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 Geschikt voor niet-condenserende 
en condenserende koeling 

 BRIZA 12
 Compacte en stille ventilo-
convector in een slank design 
of voor inbouw 

 Voor een hoog vermogen in een uiterst slank 
design is Briza 12 de meest geschikte oplossing. 
 Jaga Briza ventilo-convectoren zorgen energie-
effi  ciënt en fl uisterstil voor het allerhoogste kli-
maatcomfort. Zij brengen elke ruimte in sneltem-
po op temperatuur, zowel in de winter als in de 
zomer. Zo hebt u op elk moment van het jaar het 
ideale binnenklimaat. 

 -  Ook voor residentiële projecten 
 -  Ingebouwde EC-motor voor een veel lager ener-
gieverbruik en een langere levensduur 

 -  Geschikt voor aansluiting op elke warmtebron 
 -  Ideaal in combinatie met warmtepompen en 
lage temperatuursystemen  

 -  Geoptimaliseerd koelvermogen door de nieuwe 
hydrofi ele bescherming van de koper-aluminium 
warmtewisselaar 

 -  Met ingebouwde kamerthermostaat of aanstuur-
baar via de nieuwste domotica systemen 

 -  Voor 2-pijp of 4-pijp 
 -  Ook verkrijgbaar als plafondmodel of voor wand- 
of plafondinbouw. 
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 Geïntegreerde 
voorgemonteerde 

voeding 230 V, met 
klemconnector. *

 Roestvast stalen 
luchtfi lter 

 Tangentiële ventilators met 
EC-motor en aluminium vinnen 

zijn voorzien van kogellagers en 
geharste EPDM vibratie-demping 

 Ingebouwde EC-motor 
voor een veel lager 

energieverbruik en een 
langere levensduur 

Installatieschema zie p. 280

 Warmtewisselaar met hydrofi ele 
beschermlaag voor optimaal 
koelvermogen 

 Voorgemonteerde 
aansluitset voor een 

makkelijke Eurocone 3/4” 
aansluiting  *

*  Versie  Plug & Play

 Wifi  thermostaat met 
touchscreen en app  *

 Robuust binnenwerk 
uit electrolytisch verzinkt 
staal 

 Metalen 
condensopvangbakje 
met epoxy-polyester 
laklaag 

 Aluminium bovenrooster, 
gelakt in de kleur van het 
toestel 

BRIZA PLUG & PLAY: 
 KWALITEIT IN DETAIL 

BRIZA 12  PLUG & PLAY
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 MAKKELIJKE BEDIENING MET DE NIEUWE WI-FI 
THERMOSTAAT 

 Spaarmodus 

 Comfort modus 

 Instelknop temperatuur 

 Instelknop klok 

 Actieve instelling 
 Externe sensor 
 Interne sensor of beiden 

 Instelknop temperatuur 

 Instelknop klok 
 Klok 

 Aan/uit knop 

 Instelknop modus 

 Instelknop 

 Instelknop ventilatorsnelheid 

 Weekdag 

 De thermostaat en bijbehorende app laten toe voor elke afzonderlijke ruimte een aangenaam klimaat te creëren. 
 Bediening kan via het LCD touchscreen met achtergrondverlichting (1) of via de app (2). 
 Voeg eenvoudig verschillende toestellen toe (3). 
 Handmatige selectie van de ideale temperatuur (4) & (5) 
 Programmeer je weekprogramma (6). 
 Kies handmatig jouw perfecte temperatuur (7). 
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 Volledig voorgemonteerde toestellen 
met ingebouwde voeding 24 VDC, WiFi-
thermostaat en ventielen. 

BRIZA 12  PLUG & PLAY
 AFMETINGEN  ( in cm )

 Volledig voorgemonteerde toestellen 
met ingebouwde voeding 24 VDC,
WiFi-thermostaat en ventielen. 
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BRIZA 12  PLUG & PLAY
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 STANDAARD LEVERING 
-  Ingebouwde WiFi thermostaat met LCD touchscreen en app
-  Ingebouwde voeding  230 VAC > 24 VDC
-  Ingebouwde tweeweg ventielen 24 VDC met hydraulische

aansluitingen 3/4” Euroconus aan de linkerkant 
-  Gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met alu-

minium bovenrooster in dezelfde kleur
-  Robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal 
-  Roestvast stalen luchtfi lter
-  Condensafvoer voor deep cooling Ø 20mm
-  Aluminium-koper 2-pijpsbatterij met hydrofi ele coating, G1/2” F.
-  EC-ventilatoren met stofvrije kogellagers en vibratiedemping
-  Klemkoppelingen 3/4” Euroconus los bijbestellen

 KLEUR 
 Verkeerswit  RAL 9016 (133),  Soft touch licht gestructureerde 
satijn lak 

 AANSLUITING 
 Standaard aansluiting :
 Hydraulische aansluitingen 3/4” Euroconus aan de linkerkant   
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 H L T   U  75/65 55/45 45/35 35/30  7/12  7/12  16/18
 cm   cm  cm V   Watt  Watt  Watt  Watt  Watt    Watt   Watt dB(A)   m3/u  Watt   €  

  

 041 075 12 2 903 538 355 223 284 201 115  18.5 70  1.6    1178  BZMP.041 075 12.133 /20
 4 1035 617 406 256 328 235 135  29.4  111   2.6    
 6 1194 712 469 296 382 276 159  31.3  155  4.3    
8 1399 834 550 346 441 323 185  37.3 196  7.2  

10 1669 996 656 413 503 373 214  42.5 235  13.0  
095 12 2 1545 921 607 382 472 334 191  24.0 119  2.5    1247  BZMP.041 095 12.133 /20

 4 1699 1014 668 421 529 379 217  30.0 189  4.3  
 6 1797 1072 706 445 607 440 252  36.8  245  7.2    
8 2243 1338 881 555 707 518 297  41.5 315  11.5  

10 2749 1640 1080 680 828 614 352  44.5 380  18.0  
125 12 2 2431 1450 955 602 773 547 313  24.6 160  2.6    1444  BZMP.041 125 12.133 /20

 4 2717 1620 1067 672 845 605 347  30.2  243  4.8    
 6 3090 1843 1214 765 953 691 396  37.0 328  8.0  
8 3617 2157 1421 895 1106 811 465  42.5 419  14.0  

10 4367 2604 1715 1081 1314 974 559  47.0 492  24.0  
145 12 2 2999 1788 1178 742 1015 718 412  25.7 190  2.8    1516 BZMP.041  145 12.133 /20

 4 3401 2028 1336 842 1097 785 450  30.5 295  5.5  
 6 3894 2323 1530 964 1215 881 505  37.3 410  10.3  
8 4551 2714 1788 1126 1390 1019 584  43.0 512  18.5  

10 5444 3247 2138 1347 1640 1216 698  47.0  560  28.8    

055 075 12 2 1400 835 550 346 419 296 170  19.2 89  2.0    1337  BZMP.055 075 12.133 /20
 4 1701 1014 668 421 521 373 214  25.2  130  3.2    
 6 2000 1193 786 495 617 447 256  32.2  169  5.5    
8 2295 1369 902 568 705 517 296  38.1 212  9.6  

10 2588 1544 1017 641 781 579 332  42.5 250  16.8  
095 12 2 2250 1342 884 557 728 515 295  23.0 127  2.2    1438  BZMP.055 095 12.133 /20

 4 2781 1658 1092 688 872 624 358  27.8 193  3.6  
 6 3309 1973 1300 819 1025 743 426  34.4  262  5.7    
8 3816 2276 1499 944 1171 859 492  39.9 320  9.6  

10 4285 2555 1683 1060 1294 959 550  43.5 365  15.6  
125 12 2 3561 2124 1399 881 1170 827 474  23.1 168  2.8    1680  BZMP.055 125 12.133 /20

 4 4420 2636 1736 1094 1387 993 569  29.1  259  5.4    
 6 5280 3149 2074 1307 1628 1179 676  36.5 353  10.0  
8 6097 3637 2395 1509 1863 1365 783  42.5 437  18.0  

10 6831 4074 2683 1690 2062 1529 877  46.5 513  28.8  
145 12 2 4509 2689 1771 1116 1455 1029 590  25.0 200  2.8    1793 BZMP.055  145 12.133 /20

 4 5525 3295 2170 1367 1728 1237 709  30.8 297  5.5  
 6 6588 3929 2588 1630 2030 1471 843  37.5 396  10.0  
8 7615 4542 2991 1884 2324 1704 977  42.8 500  18.0  

10 8526 5085 3349 2110 2575 1910 1095  46.5  583  28.8    

 Afgiftes gemeten volgens EN16430 
*  Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het toestel en met een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m3 / nagalmtijd 0.5 sec.

  Watt 

 Alle technische info  
 Ga naar jaga.com 

 2-PIJP 
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 Warmtewisselaar met hydrofi ele 
beschermlaag voor optimaal koelver-
mogen 

 Ophanging van het ventilatorwiel 
door stof/olievrije kogellagers 

 Roestvast stalen luchtfi lter 

 Elektrische aansluiting 

 Robuust binnenwerk 
uit electrolytisch verzinkt staal 

 Hydraulische aansluiting 
 2-pijp  1/2” F
 4-pijp  1/2” F

 Metalen condensopvangbakje 
met epoxy-polyester laklaag 

 EC motor 24 VDC 

 Tangentiële ventilatoren 

H 52 /  2-pijp 

H 52 /  2-pijp 

H 38 /  2-pijp 

H 38 /  2-pijp 

H 52 /  4-pijp 

H 52 /  4-pijp 

H 38 /  4-pijp 

H 38 /  4-pijp 

 AFMETINGEN  ( in cm )

 PLAFONDINBOUW  ( in cm )

 Inbouwmodel met uitblaashoekstuk 

 Inbouwmodel met uitblaashoekstuk 

min. 11

1

min. 11

max. 230

min. 16

1

min. 11

max. 260

min. 11

1

min. 11

max. 230

min. 16

1

min. 11

max. 260

 Optie aansluitset voor 2-pijp of 4-pijp 

BZBW  WANDINBOUW 

BRIZA 12  BASIC   INBOUW (BZBW - BZBC) 
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BZBC  PLAFONDINBOUW 
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 MET BEKLEDING   (BZMW - BZMC)  BASIC  BRIZA12

H 55 /  2-pijp 

H 55 /  2-pijp 

H 41 /  2-pijp 

H 41 /  2-pijp 

H 55 /  4-pijp 

H 55 /  4-pijp 

H  41 /  4-pijp 

H  41 /  4-pijp 

F:   Aanvoer  
R:   Retour 
 3/4” Euroconus 

 AFMETINGEN  ( in cm )

 PLAFONDMODEL  ( in cm )

 Optie aansluitset voor 2-pijp of 4-pijp 

BZMC  PLAFONDMODEL BZMW  WANDMODEL 

 Gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat 
 Standaard kleuren :

 -  verkeerswit  RAL 9016 (133),  soft touch licht 
gestructureerde satijn lak 

 - z andstraalgrijs  (001),  fine texture metallic lak 
 - off-black (145), soft touch licht gestructureerde 

satijn lak
 Andere kleuren :  zie kleurenkaart 

 aluminium bovenrooster, gelakt in de 
kleur van het toestel 
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1.  AANSLUITSETS 

 OPTIE  2: 
 VOEDING DIN-RAIL MONTAGE 

-  DIN-rail- of wandmontage 
-  Conform UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-

2-16 / Klasse II 
-  Uitgangsspanning  24 VDC
-  Ingangsspanning  100 - 240 VAC
-  Schroefaansluiting  
-  LED indicator 

 MAXIMALE KABELLENGTE  
 Maximale kabellengte in functie van het aantal toestellen.  
 Zie  jaga.com

 CODE H L D
7990.054 9.0 3.5 5.9
7990.055 9.0 5.3 5.9
7990.056 9.0 7.0 5.9
7990.057 9.0 10.3 5.9

D L

H
12.5

10 10

123 1234LED
TB1 TB2

12.5

 De garantie is slechts geldig bij gebruik 
van de originele Jaga voeding. 

2.  VOEDING 

 OPTIE  1:  VOEDING BINNEN HET TOESTEL 

-  Met waterdichte aansluitwartel 
-  Conform UL1310 - EN 60950-1 / Klasse II 
-  Uitgangsspanning  24 VDC
-  Ingangsspanning  100 - 240 VAC
-  Afmetingen  L 14.5 x B 4.5 x H 3.0  cm 

BRIZA 12 BASIC   OPTIES 

 CODE  Vermogen 
Watt

 Uitgangsstroom 
A

 Meerprijs  
€

37603.010002 40 1.67  85 

 CODE  Vermogen 
 Watt 

 Uitgangsstroom 
A

€

7990.054 36 1.5  37 
7990.055 60 2.5  49 
7990.056 92 3.9  71 
7990.057 150 6.25  111 

 Vereiste vermogen = som van de opgenomen elektrische vermogens (verbruik) van de 
apparaten 

 OPTIE  1:  AANSLUITSET  24 VDC

 Klemkoppelingen voor 3/4” Eurocounus 

-  thermo-elek motor  24 VDC 0-10V  of  24VDC
-  ventiel   3/4” Euroconus  90°
-  retourventiel   3/4” Euroconus  180°

 Set 
295

 Kv max.  0.6

 TWEEPIJP €
CODY.SC5.10.4... 10 VDC  194 
CODY.SC5.24.4... 24 VDC  111 

 OPTIE  2:  AANSLUITSET MET 2 RETOURVEN-
TIELEN  3/4” EUROCONUS 180°

 Set 
290 €
CODY.LOC.00.4...  55 

 Klemkoppelingen voor 3/4” 
Eurocounus 

 KLEMKOPPELINGEN  3/4” EUROCONUS 
 Dunwandig 
metaal 
 CODE  Buis  Ø
112 12/1
114 14/1
115 15/1
116 16/1
118 18/1

 Kunststof 
of VPE/ALU 
 CODE  Buis  Ø  CODE  Buis  Ø
612 12/2 615 15/2.5
614 14/2 619 16/1.5
616 16/2 620 20/2
618 18/2

G 1/2”
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 OPTIES   BRIZA 12 BASIC
3.  THERMOSTATEN 4.  PRODUCT CONTROLLERS 

 Aangeraden indien temperatuurbewaking nodig is. De 
ventilatoren zullen nooit draaien tenzij in koelingsmodus 
de watertemperatuur minder dan 18°C, of in verwarming 
hoger dan 28°C is. 

 OPTIE  1: 
 NIEUW  :  WIFI THERMOSTAAT MET 
TOUCHSCREEN EN APP  JRT-100TW

 -  LCD touchscreen met achtergrondverlichting 
 -  bediening via WIFI (smartphone app) 
 -  programmeerbare tijdzones 7 dagen  (1-7)
 -  Aansturing ventielen 24 VDC verwarmen/koelen 
 -  Thermostaat monteren in een inbouwdoos   
·  Hartafstand schroefgaten op 6 cm 
·  Minimum diepte 4.5 cm 
·  Binnenafmeting 5 x 5 cm of ø 6 cm 

 -  Jaga thermostaat voor wandinbouw 
 -  Ventilatorsnelheid: 4V/6V/10V of auto 
 -  Voedingsspanning  24 VDC
 Te combineren met voeding 2.1 of 2.2 

 -  Uitgang(en) stuursignaal  0-10 VDC
 -  Programmeerbare tijdzones 
 -  Beschermingsgraad: IP30 

 Touchscreen WiFi  App 

 CODE €
8751.050017  Inbouw  135 

PRG 12 3 4 5 6

AUX

AM
PMH

°C

°F
%

M

8.6

8.6 3.41.4 

 Regeling per ruimte voor één of meerdere toestellen 
 OPTIE  1:  JAGA DYNAMIC PRODUCT 
CONTROLLER 

 De Jaga Dynamic Product Controller wordt vooringesteld 
en gemonteerd in het toestel geleverd, en moet dus met 
het toestel mee besteld worden. 

 Technische gegevens :  Zie  jaga.com

 WAT DOET JDPC? 

JRT-200 JRT-100  Siemens thermostaat 

 WAT DOET JDPC? 
 -  Sturing met tiptoetsbediening en sensoren voor water- en 
ruimtetemperatuur, vooringesteld en binnenin het toestel 
gemonteerd door Jaga 

 -  Verwarmen / koelen / standby, met automatische 
omschakeling 

 -  Bediening :
0  Standby 
0  Verwarmen: 3 snelheden 
 ( Start bij water t° >28°C, kan eenvoudig gewijzigd worden )
0  Koelen: 3 snelheden 
 ( Start bij water t° < 18°C, kan eenvoudig gewijzigd worden )

 -  Indicatie van werking modus d.m.v. LED’s 
 -  Voor 2-pijps model met bekleding 
 -  Voedingsspanning  24 VDC

 CODE  Meerprijs  €
DPC.BR72  Verwarmen en koelen 88

 -  Aansturing per toestel 
 -  Sturing met sensor voor watertemperatuur, vooringesteld en 
binnenin het toestel gemonteerd door Jaga 

 -  Verwarmen / koelen / standby, met automatische 
omschakeling 

 -  0-10 V ingang voor gebouwbeheerssysteem/thermostaten 
 -  Voor 2-pijps model met bekleding 
 -  Voedingsspanning  24 VDC

 OPTIE  2:  JAGA DYNAMIC PRODUCT 
CONTROLLER   MET BEDIENINGSPANEEL  

Product controller

 Tiptoetsbediening 

 Wordt voorgemonteerd geleverd en moet dus met het toestel meebesteld worden! 

 CODE  Meerprijs  €
DPC.BRC6  Verwarmen en koelen  94 

 Wordt voorgemonteerd geleverd en moet dus met het toestel meebesteld worden! 
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BRIZA 12   MET BEKLEDING   2-PIJP 
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 H L T   U  75/65 55/45 45/35 35/30  7/12  7/12  16/18
 cm   cm  cm V   Watt  Watt  Watt  Watt  Watt    Watt   Watt dB(A)    m3/u  Watt   € €

     

 041 075 12 2 903 542 353 223 285 202 115 19 70 2   746  960   BZMW.041 075 12.XXX /20
 4 1035 621 405 255 329 236 135 29 111 3   
 6 1194 717 468 295 383 277 159 31 155 4   
8 1399 840 548 345 443 325 185 37 196 7 

10 1669 1002 654 412 505 375 214 43 235 13 
095 12 2 1545 927 605 381 473 335 191 24 119 3   815  1029   BZMW.041 095 12.XXX /20

 4 1699 1020 665 419 531 380 217 30 189 4 
 6 1797 1078 704 443 609 442 252 37 245 7   
8 2243 1346 878 553 709 520 297 42 315 12 

10 2749 1650 1076 678 831 617 352 45 380 18 
125 12 2 2431 1458 952 599 776 548 313 25 160 3   1011  1225   BZMW.041 125 12.XXX /20

 4 2717 1630 1064 670 848 607 347 30 243 5   
 6 3090 1854 1210 762 957 693 396 37 328 8 
8 3617 2170 1416 892 1110 814 465 43 419 14 

10 4367 2620 1710 1077 1318 978 559 47 492 24 
145 12 2 2999 1799 1174 740 1018 720 412 26 190 3   1084  1298  BZMW.041  145 12.XXX /20

 4 3401 2041 1332 839 1101 788 450 31 295 6 
 6 3894 2337 1525 960 1220 884 505 37 410 10 
8 4551 2731 1782 1122 1395 1023 584 43 512 19 

10 5444 3266 2131 1343 1646 1221 698 47 560 29   
055 075 12 2 1400 840 548 345 420 297 170 19 89 2   905  1119   BZMW.055 075 12.XXX /20

 4 1701 1021 666 420 523 374 214 25 130 3   
 6 2000 1200 783 493 620 449 256 32 169 6   
8 2295 1377 899 566 708 519 296 38 212 10 

10 2588 1553 1013 638 784 581 332 43 250 17 
095 12 2 2250 1350 881 555 730 517 295 23 127 2   1006  1220   BZMW.055 095 12.XXX /20

 4 2781 1668 1089 686 875 626 358 28 193 4 
 6 3309 1985 1295 816 1029 746 426 34 262 6   
8 3816 2290 1494 941 1176 862 492 40 320 10 

10 4285 2571 1678 1057 1298 963 550 44 365 16 
125 12 2 3561 2136 1394 878 1174 830 474 23 168 3   1247  1461   BZMW.055 125 12.XXX /20

 4 4420 2652 1731 1090 1391 996 569 29 259 5   
 6 5280 3168 2067 1302 1634 1183 676 37 353 10 
8 6097 3658 2387 1504 1869 1370 783 43 437 18 

10 6831 4098 2674 1685 2069 1535 877 47 513 29 
145 12 2 4509 2705 1765 1112 1460 1033 590 25 200 3   1360  1574  BZMW.055  145 12.XXX /20

 4 5525 3315 2163 1363 1734 1242 709 31 297 6 
 6 6588 3953 2579 1625 2037 1476 843 38 396 10 
8 7615 4569 2981 1878 2332 1710 977 43 500 18 

10 8526 5115 3338 2103 2584 1917 1095 47 583 29   

 Afgiftes gemeten volgens EN 16430 
*  Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het toestel en met een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m3 / nagalmtijd 0.5 sec.

BZMW ( Wandmodel )
BZMC ( Plafondmodel 

 kleurcode 
invullen 

BZMW  Wandmodel

BZMC  Plafondmodel 

 2-PIJP 

 STANDAARD LEVERING 
-  gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat 

met aluminium bovenrooster 
 Standaard kleuren :
-  Verkeerswit  RAL 9016 (133),  Soft touch licht 

gestructureerde satijn lak 
-  Zandstraalgrijs  (001),  Fine texture metallic lak 
-  off-black  RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestruc-

tureerde matte lak,
 Andere kleuren :  zie kleurenkaart 

-  tangentiële ventilators met EC-motor en aluminium 
vinnen, voorzien van kogellagers en geharste EPDM 
vibratie-demping 

-  Roestvast stalen luchtfilter 
-  Condensopvang met afvoer 
-  Aluminium-koper 2-pijpsbatterij met hydrofiele 

coating, G1/2” F. 
-  Robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal 

 AANSLUITING 
 Standaard aansluiting :
-  Hydraulische aansluitingen   3/4” Euroconus  

 links 
-  Clamp connector voor elektrische aansluiting 

24 VDC rechts, via externe voeding aan te 
sluiten 

 Andere aansluiting : 
 Hydraulisch rechts, elektrisch links : 
 Aansluitcode /20 vervangen door /70.  
 Geen meerprijs .
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  MET BEKLEDING   4-PIJP   BRIZA 12
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 H L T   U  75/65 55/45 45/35 35/30  7/12  7/12  16/18
 cm   cm  cm V   Watt  Watt  Watt  Watt  Watt    Watt   Watt dB(A)    m3/u  Watt   € €

     

 041 075 12 2 698 419 273 172 229 162 92 19 32 2   864  1078   BZMW.041 075 12.XXX /4/20
 4 840 504 329 207 267 191 109 29 67 3 
 6 948 569 371 234 310 224 128 31 95 5 
8 1120 672 438 276 355 260 149 37 128 8 

10 1336 802 523 330 403 299 171 43 157 14 
095 12 2 1211 726 474 299 365 258 148 24 57 2   953  1167   BZMW.041 095 12.XXX /4/20

 4 1349 810 528 333 432 309 177 30 101 3 
 6 1529 918 599 377 493 357 204 37 158 6 
8 1797 1078 704 443 566 415 237 42 213 8 

10 2200 1320 861 543 664 493 282 45 252 14 
125 12 2 1924 1155 753 475 594 420 240 25 80 2   1206  1420   BZMW.041 125 12.XXX /4/20

 4 2163 1298 847 533 676 484 276 30 164 4 
 6 2470 1482 967 609 767 556 318 37 242 7 
8 2896 1738 1134 714 887 651 372 43 305 13 

10 3492 2095 1367 861 1055 782 447 47 400 21 
145 12 2 2380 1428 932 587 720 509 291 26 98 3   1305  1519  BZMW.041  145 12.XXX /4/20

 4 2722 1633 1066 671 843 603 345 31 174 5 
 6 3119 1872 1221 769 967 701 400 37 249 9 
8 3641 2185 1426 898 1118 819 468 43 318 17 

10 4355 2613 1705 1074 1316 976 558 47 420 29 
055 075 12 2 610 366 239 150 341 241 138 19 30 2   987  1201   BZMW.055 075 12.XXX /4/20

 4 696 418 272 172 398 285 163 25 74 2 
 6 778 467 305 192 466 337 193 32 118 4 
8 923 554 361 228 533 390 223 38 151 6 

10 1102 661 431 272 588 436 249 43 188 10 
095 12 2 1000 600 391 247 557 394 225 23 79 2   1106  1320   BZMW.055 095 12.XXX /4/20

 4 1115 669 437 275 656 470 268 28 135 3 
 6 1250 750 489 308 767 556 318 34 185 6 
8 1480 888 579 365 876 643 367 40 251 10 

10 1813 1088 710 447 973 721 412 44 282 16 
125 12 2 1570 942 615 387 868 614 351 23 123 2   1360  1574   BZMW.055 125 12.XXX /4/20

 4 1798 1079 704 444 1042 746 426 29 201 4 
 6 2040 1224 799 503 1229 890 509 37 286 8 
8 2399 1440 939 592 1406 1031 589 43 360 13 

10 2879 1727 1127 710 1551 1151 658 47 423 22 
145 12 2 1980 1188 775 488 1130 799 457 25 139 3   1498  1712  BZMW.055  145 12.XXX /4/20

 4 2245 1347 879 554 1307 935 534 31 251 5 
 6 2565 1539 1004 633 1526 1106 632 38 334 9 
8 2996 1797 1173 739 1748 1282 732 43 432 16 

10 3591 2154 1406 886 1935 1435 820 47 508 27 

 Afgiftes gemeten volgens EN 16430 
*  Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het toestel en met een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m3 / nagalmtijd 0.5 sec.

BZMW ( Wandmodel )
BZMC( Plafondmodel )

 kleurcode 
invullen 

BZMW  Wandmodel

BZMC  Plafondmodel 

 4-PIJP 

 STANDAARD LEVERING 
-  gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat 

met aluminium bovenrooster  
 Standaard kleuren :
-  Verkeerswit  RAL 9016 (133),  Soft touch licht ge-

structureerde satijn lak 
-  Zandstraalgrijs  (001),  Fine texture metallic lak 
-  off-black  RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructu-

reerde matte lak,
 Andere kleuren :  zie kleurenkaart 

-  tangentiële ventilators met EC-motor en aluminium 
vinnen, voorzien van kogellagers en geharste EPDM 
vibratie-demping 

-  Roestvast stalen luchtfilter 
-  Condensopvang met afvoer 
-  Aluminium-koper 2-pijpsbatterij met hydrofiele 

coating, G1/2” F. 
-  Tweede warmtewisselaar, G1/2” F 
-  Robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal 

 AANSLUITING 
 Standaard aansluiting :
-  Hydraulische aansluitingen   3/4” Euroconus  

 links 
-  Clamp connector voor elektrische aansluiting 

24 VDC rechts, via externe voeding aan te 
sluiten 

 Andere aansluiting : 
 Hydraulisch rechts, elektrisch links : 
 Aansluitcode /20 vervangen door /70.  
 Geen meerprijs .
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 H L T U  75/65 55/45 45/35 35/30  7/12  7/12  16/18
 cm   cm  cm V   Watt  Watt  Watt  Watt  Watt    Watt   Watt dB(A)   m3/u  Watt   €

  

 038 052 12 2 1000 600 392 247 280 198 113 19 70 2   640  BZBW.038 052 12./20
   4 1150 690 450 284 348 249 142 25 111 3   
   6 1310 786 513 323 417 302 172 33 155 4   

8 1530 918 599 377 486 356 203 39 196 7 
10 1836 1102 719 453 555 412 235 44 235 13 

072 12 2 1619 971 634 399 489 346 198 22 119 3   697  BZBW.038 072 12./20
 4 1982 1189 776 489 572 409 234 28 189 4 
 6 2099 1259 822 518 670 485 277 35 245 7   
8 2461 1476 963 607 784 575 329 41 315 12 

10 3021 1813 1183 745 914 678 387 45 380 18 
 102 12 2 2604 1562 1020 642 807 571 326 23 160 3   866  BZBW.038 102 12./20

 4 3192 1915 1250 787 903 646 369 30 243 5   
 6 3409 2045 1335 841 1043 755 432 38 328 8 
8 3995 2397 1564 986 1226 898 513 44 419 14 

10 4799 2879 1879 1184 1450 1075 615 49 492 24 
 122 12 2 3273 1964 1282 808 971 686 392 26 190 3   929 BZBW.038  122 12./20

 4 4023 2414 1575 992 1033 739 423 31 295 6 
 6 4297 2578 1683 1060 1271 921 526 38 410 10 
8 5021 3013 1966 1239 1565 1147 656 44 512 19 

10 5983 3590 2342 1476 1801 1336 763 48 560 29   
052 052 12 2 1500 900 587 370 462 327 187 21 89 2   782  BZBW.052 052 12./20

   4 1751 1050 685 432 543 388 222 27 130 3   
   6 2109 1266 826 520 643 466 266 34 169 6   

8 2400 1440 940 592 756 554 317 40 212 10 
10 2717 1630 1064 670 823 611 349 44 250 17 

072 12 2 2465 1479 965 608 790 559 319 22 127 2   875  BZBW.052 072 12./20
 4 2931 1759 1148 723 922 660 377 27 193 4 
 6 3499 2099 1370 863 1073 778 444 35 262 6   
8 4011 2406 1570 989 1226 899 513 41 320 10 

10 4499 2699 1761 1110 1362 1010 577 45 365 16 
 102 12 2 3895 2337 1525 961 1257 889 508 24 168 3   1088  BZBW.052 102 12./20

 4 4651 2791 1821 1147 1455 1041 595 30 259 5   
 6 5549 3329 2172 1369 1709 1238 708 38 353 10 
8 6391 3834 2502 1577 1966 1441 823 44 437 18 

10 7172 4303 2808 1769 2171 1610 920 48 513 29 
 122 12 2 4652 2791 1821 1148 1550 1096 627 26 200 3   1189 BZBW.052  122 12./20

 4 5794 3476 2268 1429 1823 1305 746 32 297 6 
 6 6924 4154 2711 1708 2149 1557 890 39 396 10 
8 7994 4796 3130 1972 2439 1788 1022 45 500 18 

10 8954 5373 3506 2209 2711 2011 1149 49 583 29   

 Afgiftes gemeten volgens EN 16430 
*  Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het toestel en met een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m3 / nagalmtijd 0.5 sec.

BZBW ( Wandinbouw )
BZBC ( Plafondinbouw )

BRIZA 12   INBOUW   2-PIJP 
 STANDAARD LEVERING 
-  tangentiële ventilators met EC-motor en alu-

minium vinnen, voorzien van kogellagers en 
geharste EPDM vibratie-demping 

-  Roestvast stalen luchtfilter 
-  Condensopvang met afvoer 
-  aluminium-koper 2-pijpsbatterij met 

hydrofiele coating, G1/2” F. 
-  Robuust binnenwerk uit electrolytisch 

verzinkt staal 

 AANSLUITING 
 Standaard aansluiting :
-  Hydraulische aansluitingen   3/4” Euroconus  

 links 
-  Clamp connector voor elektrische aansluiting 

24 VDC rechts, via externe voeding aan te 
sluiten 

 Andere aansluiting : 
 Hydraulisch rechts, elektrisch links : 
 Aansluitcode /20 vervangen door /70.  
 Geen meerprijs .

 2-PIJP 

BZBC  Plafondinbouw 

BZBW  Wandinbouw 

14	 |	14	 |	



 A
FM

ET
IN

G
EN

 

 ST
U

U
R

SP
AN

N
IN

G
 

 VE
R

W
AR

M
IN

G
  

 Ka
m

er
te

m
pe

ra
tu

ur
  2

0°
C

 

  K
O

EL
EN

 T
OT

AA
L 

 Ka
m

er
te

m
pe

ra
tu

ur
  2

7°
C

 K
O

EL
EN

 V
O

EL
B

AA
R

 
 Ka

m
er

te
m

pe
ra

tu
ur

  2
7°

C
 

  K
O

EL
EN

 
( N

ie
t-

co
nd

en
se

re
nd

 )
 Ka

m
er

te
m

pe
ra

tu
ur

  2
7°

C

 G
G

EL
U

ID
SD

R
U

K
N

IV
EA

U
 *

 

  LL
U

CH
TD

EB
IE

T 

 

 O
PG

EN
O

M
EN

 E
LE

K
TR

IS
CH

 
VE

R
M

O
G

EN
  

  PR
IJ

S 

 

 

 H L T   U    75/65 55/45 45/35 35/30   7/12  7/12   16/18                     
 cm   cm  cm V   Watt  Watt  Watt  Watt   Watt    Watt    Watt dB(A)    m3/u   Watt   €   

                        

 038 052 12 2 799 480 313 197  248 175  100 19  32  2   758   BZBW.038 052 12./4/20
         4   918 551 359 226  292 209  119  25  67  3       
         6   1053 632 412 260  339 246  140  33  95  5       
 8 1228 737 481 303  390 286  163 39  128  8    
 10 1468 881 575 362  443 329  188 44  157  14    
 072 12 2 1343 806 526 331  407 288  165 22  57  2   833   BZBW.038 072 12./4/20
  4 1497 898 586 369  469 336  192 28  101  3    
         6   1681 1009 658 415  537 389  222  35  158  6       
 8 1965 1179 769 485  621 455  260 41  213  8    
 10 2417 1450 946 596  731 542  310 45  252  14    
  102 12 2 2102 1261 823 518  668 472  270 23  80  2   1060   BZBW.038 102 12./4/20
         4   2395 1437 938 591  744 533  305  30  164  4       
  6 2731 1638 1069 673  841 609  348 38  242  7    
 8 3186 1912 1247 786  974 714  408 44  305  13    
 10 3839 2303 1503 947  1160 860  492 49  400  21    
   122 12 2 2606 1564 1020 643  821 580  332 26  98  3   1149  BZBW.038  122 12./4/20
   4 2998 1799 1174 739  930 666  380 31  174  5    
   6 3431 2059 1343 846  1057 766  438 38  249  9    
  8 3997 2398 1565 986  1222 896  512 44  318  17    
        10   4787 2872 1874 1181  1444 1071  612  48  420  29       
052 052 12 2 640 384 251 158  354 251  143 21  30  2   864   BZBW.052 052 12./4/20

         4   725 435 284 179  414 296  169  27  74  2       
         6   830 498 325 205  491 356  203  34  118  4       
 8 969 582 379 239  554 406  232 40  151  6    
 10 1157 694 453 285  618 458  262 44  188  10    
 072 12 2 1050 630 411 259  577 408  233 22  79  2   978   BZBW.052 072 12./4/20
  4 1176 706 461 290  687 492  281 27  135  3    
         6   1314 789 515 324  808 585  334  35  185  6       
 8 1550 930 607 382  925 678  387 41  251  10    
 10 1903 1142 745 469  1022 758  433 45  282  16    
  102 12 2 1650 990 646 407  945 668  382 24  123  2   1199   BZBW.052 102 12./4/20
         4   1891 1134 740 466  1098 786  449  30  201  4       
  6 2150 1290 842 530  1291 936  535 38  286  8    
 8 2503 1502 980 617  1467 1075  615 44  360  13    
 10 3023 1814 1184 746  1629 1208  690 48  423  22    
   122 12 2 2002 1201 784 494  1151 814  465 26  139  3   1325  BZBW.052  122 12./4/20
   4 2362 1417 925 583  1372 982  561 32  251  5    
   6 2700 1620 1057 666  1610 1166  666 39  334  9   
  8 3152 1891 1234 777  1839 1348  770 45  432  16   
        10   3769 2261 1476 930  2033 1508  862  49  508  27      
                                 

 

                                 
 

                             
 

 Afgiftes gemeten volgens EN 16430 
*  Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het toestel en met een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m3 / nagalmtijd 0.5 sec. 

BZBW ( Wandinbouw )
BZBC ( Plafondinbouw )

  INBOUW    4-PIJP   BRIZA 12

BZBC  Plafondinbouw 

BZBW  Wandinbouw 

 4-PIJP 

 STANDAARD LEVERING 
 -  tangentiële ventilators met EC-motor en alu-
minium vinnen, voorzien van kogellagers en 
geharste EPDM vibratie-demping 

 -  Roestvast stalen luchtfilter 
 -  Condensopvang met afvoer 
 -  Aluminium-koper 2-pijpsbatterij met 
hydrofiele coating, G1/2” F. 

 -  Tweede warmtewisselaar, G1/2” F 
 -  Robuust binnenwerk uit electrolytisch 
verzinkt staal 

 AANSLUITING 
 Standaard aansluiting :
 -  Hydraulische aansluitingen   3/4” Euroconus  
 links 

 -  Clamp connector voor elektrische aansluiting 
24 VDC rechts, via externe voeding aan te 
sluiten 

 Andere aansluiting : 
 Hydraulisch rechts, elektrisch links : 
 Aansluitcode /20 vervangen door /70.  
 Geen meerprijs .
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2

GND
+24 V
0...10 V

BRIZA 12   INSTALLATIESCHEMA‘S   PLUG AND PLAY

 Buff ertank water 

 Watertemperatuursensor 

 Collector 

 Drukgestuurde 
pomp 

 Warmtepomp 

 Sturing   Warmtepomp 
Briza 12 Plug & Play

 Geïntegreerde 230 VAC > 24 VDC voeding, 230 VAC 
aansluiting in of nabij het apparaat 

 Kamer  1

 Kamer  2

 Temperatuursensor buiten 

 Geïntegreerde aansluitset  
 Set  295

 Geïntegreerde aansluitset  
 Set  295

 Warmtepomp en Briza Plug & Play 
met geïntegreerde WIFI kamerthermostaat en geïntegreerde elektrisch bediende ventielen. 
 Temperatuurregeling in elke unit/kamer via de geïntegreerde kamerthermostaat. De warmtepomp werkt autonoom en 
levert water naargelang van de weersomstandigheden. 

 Voorbeeld 
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2

GND
+24 V
0...10 V

 Voeding  24 VDC
 vb.  7990.055

 Wifi wandthermostaat met 
touchscreen en app  JRT-100TW

0-10 V  Snelheidsregeling 

 Wifi wandthermostaat met touchscreen 
en app  JRT-100TW

0-10 V  Snelheidsregeling 

Briza 12 Basic 24 VDC

 Buff ertank water 
 Collector 

 Drukgestuurde 
pomp 

 Warmtepomp 

 Kamer  1

 Kamer  2

 Aansluitset  290

Briza 12 Basic 24 VDC Aansluitset  290

 Sturing   Warmtepomp 

 Temperatuursensor buiten 

 Watertemperatuursensor 

 Warmtepomp en Briza BASIC (24VDC) 
met externe kamerthermostaat met externe ventilator regeling. 
 De externe kamerthermostaat regelt de ventilatorsnelheid van de Briza via 0-10V signaal en stuurt de elektrisch 
bediende ventielen op de verdelers open/dicht om de kamertemperatuur te regelen, verwarmen of koelen. De warmte-
pomp werkt autonoom en levert water naargelang van de weersomstandigheden. 

BASIC   INSTALLATIESCHEMA‘S   BRIZA 12

 Voorbeeld 
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BRIZA 12   INSTALLATIESCHEMA‘S   BASIC

 Watertemperatuursensor 

 Sturing   Warmtepomp 

 Temperatuursensor buiten 
 Jaga Dynamic Product Controller  
DPC.BR76

 Kamer  1

 Kamer  2

 Aansluitset  290

Briza 12 Basic 24 VDC

 met optie JDPC geïntegreerd 

Briza 12 Basic 24 VDC

 met optie JDPC geïntegreerd 

 Jaga Dynamic Product Controller  
DPC.BR76 Collector 

 Warmtepomp 

 Buff ertank water 

 Drukgestuurde 
pomp 

 Aansluitset  290

 Wifi wandthermostaat met 
touchscreen en app  JRT-100TW

0-10 V  Snelheidsregeling 

 Voeding  24 VDC
 vb.  7990.055

 Warmtepomp en Briza BASIC (24VDC)
met externe kamerthermostaat, externe ventilator regeling en geïntegreerde 
watertemperatuurbewaking. 
 Warmtepomp en Briza Basic (24V) met optie JDPC, gebruikt met externe kamerthermostaat. De externe 
kamerthermostaat regelt de ventilatorsnelheid van de Briza via een 0-10V signaal. Optie JDPC (voor-gemonteerde Jaga 
Dynamic Product Controller) voorziet watertemperatuurbewaking en eventuele bijregeling van ventilatorsnelheid. De 
warmtepomp levert water volgens de verwarmings- of koelingsvraag die door de kamerthermostaat wordt gesteld. 

GND
+24 V
0...10 V

 Voorbeeld 
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 Jaga Dynamic Product Controller  
 Met bedieningspaneel 
DPC.BRC6

 Jaga Dynamic Product Controller  
 Met bedieningspaneel 
DPC.BR72

 Buff ertank water 

 kamerthermostaat 

 Watertemperatuursensor 

 Collector 

 Drukgestuurde 
pomp 

 Warmtepomp 

 Sturing   Warmtepomp Briza 12 Basic

 Optioneel :  geïntegreerde voeding 24 VDC en JDPC 

 Kamer  1

 Kamer  2

 Temperatuursensor buiten 

 Aansluitset  290

 Aansluitset  290

 Warmtepomp en Briza BASIC (24VDC)
met voor-gemonteerde JDPC met bedieningspaneel (optie). 
 Geïntegreerde elektronische unit JDPC voorziet watertemperatuurbewaking en 3-standen regeling van de  
ventilatorsnelheid met bedieningspaneel op het toestel. De Briza start bij aanwezigheid van warm of koud water in 
zijn warmtewisselaar dat door de warmtepomp met een thermostatische regeling gestuurd wordt. 

GND
+24 V
0...10 V

BASIC   INSTALLATIESCHEMA‘S   BRIZA 12

 Voorbeeld 
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Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde 
gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW.

Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023. Vervangt alle bestaande prijslijsten.




