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SANUTAL, 

uw flexibele partner 

voor innovatieve HVAC projecten.

Dankzij SANUTAL air waait er een frisse wind 
door uw ventilatieprojecten. 
Met een eigen productielijn van ventilatiekanalen, toestellen en een compleet assortiment 
kan SANUTAL air Belgische kwaliteit leveren tegen recordtempo. 
Zo haalt U het hoogste rendement uit uw project. 

SANUTAL is reeds sinds 1993 actief als producent 
van RVS leidingsystemen en ventilatiekanalen 
en als verdeler van verschillende gerenommeerde 
HVAC - merken in de Benelux. 

De focus van SANUTAL 
ligt op service, kwaliteit, kennis en innovatie.

Onze afdelingen:

SANUTAL classic:	 aansluitsystemen voor verwarming en sanitair

SANUTAL air:       	 ventilatiesystemen

SANUTAL concrete: 	 bekistingsbuizen
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Prijzen en betalingen
•	 Alle prijzen zijn brutoprijzen vermeld in € / stuk excl. BTW 
•	 De prijzen in de catalogus zijn bindend en steeds geldig bij discussie
•	 Betaling: 30 dagen einde maand of contant: -1%
•	 Bij laattijdige betalingen, hebben wij het recht de lopende orders ‘on hold’ te plaatsen zonder voorafgaand bericht

Algemeen
•	 Eventuele klachten moeten binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk of per mail gemeld worden
•	 Garantievoorwaarden kan u terugvinden op onze website www.tallinnventilation.com of www.sanutal.be 

Verzending en levering
•	 Franco levering in België vanaf 700 euro
•	 Transportkosten bij levering < 700 euro

»	 Postpakketjes: + € 22 (max. 30 kg of 0,5x0,5x0,5m)
»	 Palletverpakking zonder buis: + € 50
»	 Palletverpakking met buis:  + € 75

•	 Leveringen buiten België gebeuren in overleg

Bestellingen
•	 Tussentijdse wijzigingen en/of modelveranderingen kunnen geschieden zonder voorafgaand bericht
•	 Een bestelling die in productie zit en geen stockartikel is, kan niet worden geannuleerd
•	 Orders die in picking zitten, kunnen niet aangepast worden
•	 Gelieve steeds de gewenste luchtdichtheidsklasse te vermelden: indien dit niet wordt vermeld,  

vertrekken wij van de laagste dichtheidsklasse

Assortiment
•	 De vermelde staaldikte heeft een tolerantie van +/- 10%
•	 Alle materialen met uitzondering van beugels en ophangrails zijn bewerkt met een zinklaag van 275g

Materiaalsoorten
•	 Galva: gegalvaniseerd plaatstaal met kwaliteit DX51D Z275MAC - volgens EN 10142/10143/10327
•	 Geperste ronde hulpstukken: DX56 Z275 of Magnelis Z140
•	 Instortkanalen: geen Z275

Terugname van goederen worden onder volgende voorwaarden aanvaard:
•	 Goederen geleverd door Sanutal: oorspronkelijke factuur wordt voorgelegd
•	 Geen terugname van ronde of instort gegalvaniseerde kanalen
•	 Goederen zijn stockartikelen
•	 Goederen zijn nieuw en onbeschadigd en in oorspronkelijke verpakking
•	 Goederen worden op kosten van en door de klant teruggebracht
•	 Goederen worden gecrediteerd aan 90%
•	 Goederen op speciale aanvraag worden niet teruggenomen
•	 Goederen worden slechts teruggenomen tot 60 dagen na factuurdatum

Contact binnen Sanutal
•	 Algemene informatie: info@sanutal.be
•	 Orders en klachten: orders@sanutal.be
•	 Boekhouding en betalingen: factuur@sanutal.be
•	 Opstart en interventie: support@sanutal.be
•	 Offerte aanvraag: sales@sanutal.be
•	 Tekenen plannen: studie@sanutal.be

Aarzel niet ons te contacteren, 

het Sanutal team 

helpt je graag verder.
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Gegalvaniseerde
kanalen en hulpstukken

A
C

GROEP

Technische fiches terug te vinden op www.sanutal.be



6 - Sanutal Air - 2022

air

M
ad

e b
y S

an
u

tal

Galva spiraalbuis 3m

Clean canal - stoppen set 
kanalen blijven clean op de werf 

Verkrijgbaar op aanvraag in inox 304L, inox 316L, aluminium of dubbelwandig geïsoleerd

Ronde kanalen

Wegens de wereldwijde schaarste aan staal door een beperkte  

productie sinds de corona pandemie, zijn de prijzen van  

gegalvaniseerde ronde ventilatiekanalen sterk onderhevig aan 

prijswijzigingen.  

Neem contact op met uw verdeler voor een concrete prijs.

Ø # / rack thk. Art n°

80 160 0,4 99.K080.03

100 196 0,4 99.K100.03

125 124 0,4 99.K125.03

150 88 0,4 99.K150.03

160 75 0,4 99.K160.03

180 59 0,5 99.K180.03

200 44 0,5 99.K200.03

250 27 0,5 99.K250.03

315 18 0,6 99.K315.03

355 8 0,6 99.K355.03

400 6 0,7 99.K400.03

450 1 0,7 99.K450.03

500 1 0,8 99.K500.03

560 1 0,8 99.K560.03

630 1 0,8 99.K630.03

710 1 0,8 99.K710.03

800 1 0,8 99.K800.03

Ø Qty. Art n°

80 6 99.KSTOPSET

100 6

125 16

150 6

160 6

180 6

200 4

250 4
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Ronde kanalen

Made by Sanutal

air
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Bocht 90° 
met dubbele rubber dichting

Korte Bocht 90° 
met dubbele rubber dichting

Bochten

Ø Qty. Art n°

80 85 99.BD9080

100 110 99.BD9100

125 60 99.BD9125

150 75 99.BD9150

160 60 99.BD9160

180 45 99.BD9180

200 33 99.BD9200

250 18 99.BD9250

Segment

315 28 99.BD9315

355 18 99.BD9355

400 15 99.BD9400

450 1 99.BD9450

500 1 99.BD9500

Ø Qty. Art n°

80 42 99.BDK9080

100 50 99.BDK9100

125 30 99.BDK9125

150 25 99.BDK9150

160 15 99.BDK9160

180 12 99.BDK9180

200 1 99.BDK9200

250 1 99.BDK9250

315 1 99.BDK9315

M/F 

80 42 99.BDKF9080

100 50 99.BDKF9100

125 30 99.BDKF9125

150 25 99.BDKF9150

160 15 99.BDKF9160

180 12 99.BDKF9180

200 1 99.BDKF9200

250 1 99.BDKF9250

315 1 99.BDKF9315
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Bocht 45° 
met dubbele rubber dichting

Verkrijgbaar op aanvraag in inox 304L, inox 316L, aluminium of dubbelwandig geïsoleerd

Bocht 15° - 30° - 60°
met dubbele rubber dichting

Ø Qty. Art n°

80 90 99.BD4080

100 90 99.BD4100

125 100 99.BD4125

150 60 99.BD4150

160 110 99.BD4160

180 80 99.BD4180

200 60 99.BD4200

250 32 99.BD4250

Segment  

315 48 99.BD4315

355 42 99.BD4355

400 30 99.BD4400

450 1 99.BD4450

500 1 99.BD4500

Ø
15° 30° 60°

Art n° Art n° Art n°
80 99.BD1080 99.BD3080 99.BD6080

100 99.BD1100 99.BD3100 99.BD6100

125 99.BD1125 99.BD3125 99.BD6125

150 99.BD1150 99.BD3150 99.BD6150

160 99.BD1160 99.BD3160 99.BD6160

180 99.BD1180 99.BD3180 99.BD6180

200 99.BD1200 99.BD3200 99.BD6200

250 99.BD1250 99.BD3250 99.BD6250

Segment  

315 99.BD1315 99.BD3315 99.BD6315

355 99.BD1355 99.BD3355 99.BD6355

400 99.BD1400 99.BD3400 99.BD6400

450 99.BD1450 99.BD3450 99.BD6450

500 99.BD1500 99.BD3500 99.BD6500
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T-stuk
symmetrisch/asymmetrisch 90°
met dubbele rubber dichting

T -en Y stukken

Verkrijgbaar op aanvraag in inox 304L, inox 316L, aluminium of dubbelwandig geïsoleerd

Ø Qty. Art n°

080/080 50 99.TD080.080

100/080 54 99.TD100.080

100/100 84 99.TD100.100

125/080 60 99.TD125.080

125/100 60 99.TD125.100

125/125 54 99.TD125.125

150/100 40 99.TD150.100

150/125 35 99.TD150.125

150/150 30 99.TD150.150

160/080 50 99.TD160.080

160/100 78 99.TD160.100

160/125 72 99.TD160.125

160/160 60 99.TD160.160

180/125 20 99.TD180.125

180/150 29 99.TD180.150

180/160 20 99.TD180.160

180/180 36 99.TD180.180

200/080 30 99.TD200.080

200/100 48 99.TD200.100

200/125 48 99.TD200.125

200/150 16 99.TD200.150

200/160 40 99.TD200.160

200/180 1 99.TD200.180

200/200 35 99.TD200.200

250/100 33 99.TD250.100

250/125 33 99.TD250.125

250/160 24 99.TD250.160

250/200 20 99.TD250.200

250/250 22 99.TD250.250

Ø Qty. Art n°

315/125 20 99.TD315.125

315/160 16 99.TD315.160

315/200 14 99.TD315.200

315/250 12 99.TD315.250

315/315 10 99.TD315.315

355/125 1 99.TD355.125

355/160 1 99.TD355.160

355/200 1 99.TD355.200

355/250 1 99.TD355.250

355/315 1 99.TD355.315

355/355 1 99.TD355.355

400/160 1 99.TD400.160

400/200 1 99.TD400.200

400/250 1 99.TD400.250

400/315 1 99.TD400.315

400/355 1 99.TD400.355

400/400 1 99.TD400.400

450/200 1 99.TD450.200

450/250 1 99.TD450.250

450/315 1 99.TD450.315

450/355 1 99.TD450.355

450/400 1 99.TD450.400

450/450 1 99.TD450.450

500/250 1 99.TD500.250

500/315 1 99.TD500.315

500/355 1 99.TD500.355

500/400 1 99.TD500.400

500/450 1 99.TD500.450

500/500 1 99.TD500.500
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Ronde aftakking (zadelstuk)  
met dubbele rubber dichting

Ø Qty. Art n°

080/080 60 99.RAD080.080

100/080 60 99.RAD100.080

100/100 75 99.RAD100.100

125/080 60 99.RAD125.080

125/100 90 99.RAD125.100

125/125 65 99.RAD125.125

150/150 56 99.RAD150.150

160/080 60 99.RAD160.080

160/100 100 99.RAD160.100

160/125 75 99.RAD160.125

160/160 48 99.RAD160.160

200/080 70 99.RAD200.080

200/100 100 99.RAD200.100

200/125 75 99.RAD200.125

200/160 54 99.RAD200.160

200/180 1 99.RAD200.180

200/200 63 99.RAD200.200

250/080 60 99.RAD250.080

250/100 100 99.RAD250.100

250/125 90 99.RAD250.125

250/160 62 99.RAD250.160

250/200 32 99.RAD250.200

250/250 38 99.RAD250.250

315/080 60 99.RAD315.080

315/100 115 99.RAD315.100

315/125 90 99.RAD315.125

315/160 66 99.RAD315.160

315/200 32 99.RAD315.200

315/250 40 99.RAD315.250

315/315 48 99.RAD315.315

355/160 48 99.RAD355.160

355/250 44 99.RAD355.250

400/250 44 99.RAD400.250

400/315 60 99.RAD400.315
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T-stuk onder 45°
met dubbele rubber dichting

Andere maten op aanvraag
30°-60° op aanvraag

Verkrijgbaar op aanvraag in inox 304L, inox 316L, aluminium of dubbelwandig geïsoleerd

Ronde aftakking onder 45°
met dubbele rubber dichting

Andere maten op aanvraag

Ø Qty. Art n°

125/125 1 99.TD4125.125

160/125 1 99.TD4160.125

160/160 1 99.TD4160.160

200/125 1 99.TD4200.125

200/160 1 99.TD4200.160

200/200 1 99.TD4200.200

250/250 1 99.TD4250.250

315/315 1 99.TD4315.315

355/125 1 99.TD4355.125

355/160 1 99.TD4355.160

355/200 1 99.TD4355.200

Ø Qty. Art n°

125/125 1 99.RAD45.125.125

160/125 1 99.RAD45.160.125

160/160 1 99.RAD45.160.160

180/125 1 99.RAD45.180.125

180/160 1 99.RAD45.180.160

180/180 1 99.RAD45.180.180

200/125 1 99.RAD45.200.125

200/160 1 99.RAD45.200.160

200/180 1 99.RAD45.200.180

200/200 1 99.RAD45.200.200

250/125 1 99.RAD45.250.125

250/160 1 99.RAD45.250.160

250/180 1 99.RAD45.250.180

250/200 1 99.RAD45.250.200

250/250 1 99.RAD45.250.250
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Platte aftakking
met dubbele rubber dichting

Platte aftakking onder 45°
met dubbele rubber dichting

15° - 30° - 60° op aanvraag

Ø Qty. Art n°

80 100 99.PAD080

100 70 99.PAD100

125 95 99.PAD125

150 85 99.PAD150

160 100 99.PAD160

180 1 99.PAD180

200 70 99.PAD200

250 60 99.PAD250

315 40 99.PAD315

355 1 99.PAD355

400 1 99.PAD400

450 1 99.PAD450

500 1 99.PAD500

Ø Qty. Art n°

80 1 99.PAD45.080

100 1 99.PAD45.100

125 1 99.PAD45.125

150 1 99.PAD45.150

160 1 99.PAD45.160

180 1 99.PAD45.180

200 1 99.PAD45.200

250 1 99.PAD45.250

315 1 99.PAD45.315

355 1 99.PAD45.355

400 1 99.PAD45.400

450 1 99.PAD45.450

500 1 99.PAD45.500
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Broekstuk 180°
met dubbele rubber dichting

Broekstuk 90°
met dubbele rubber dichting

Broekstuk 45°
met dubbele rubber dichting

Leveringstermijn te bevestigen

Ø Qty. Art n°

1 On request

Ø Qty. Art n°

1 On request

Ø Qty. Art n°

150x150 1 99.YD4150.150

160x125 1 99.YD4160.125

160x160 1 99.YD4160.160

180x180 1 99.YD4180.180

200x180 1 99.YD4200.180

200x200 1 99.YD4200.200

250x180 1 99.YD4250.180

250x250 1 99.YD4250.250

315x315 1 99.YD4315.315

355x355 1 99.YD4355.355

400x400 1 99.YD4400.400
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Verspringstuk

Alle maten doorgeven

Kruisstuk 90°
met dubbele rubber dichting

Ø Qty. Art n°

1 On request

Ø Qty. Art n°

1 On request
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Reductie concentrisch 
met dubbele rubber dichting

Andere maten op aanvraag.

Verkrijgbaar op aanvraag in inox 304L, inox 316L, aluminium of dubbelwandig geïsoleerd

Reducties

Ø Qty. Art n°

100/080 84 99.RCD100.080

125/080 63 99.RCD125.080

125/100 63 99.RCD125.100

150/100 30 99.RCD150.100

150/125 75 99.RCD150.125

160/080 25 99.RCD160.080

160/100 60 99.RCD160.100

160/125 60 99.RCD160.125

160/150 60 99.RCD160.150

180/125 52 99.RCD180.125

180/150 52 99.RCD180.150

180/160 52 99.RCD180.160

200/100 42 99.RCD200.100

200/125 42 99.RCD200.125

200/150 42 99.RCD200.150

200/160 75 99.RCD200.160

200/180 39 99.RCD200.180

250/125 28 99.RCD250.125

250/150 70 99.RCD250.150

250/160 86 99.RCD250.160

250/180 34 99.RCD250.180

250/200 90 99.RCD250.200

315/125 30 99.RCD315.125

315/160 44 99.RCD315.160

315/180 1 99.RCD315.180

315/200 40 99.RCD315.200

315/250 40 99.RCD315.250

Ø Qty. Art n°

355/125 1 99.RCD355.125

355/150 1 99.RCD355.150

355/160 1 99.RCD355.160

355/200 1 99.RCD355.200

355/250 1 99.RCD355.250

355/315 1 99.RCD355.315

400/160 1 99.RCD400.160

400/200 60 99.RCD400.200

400/250 45 99.RCD400.250

400/315 24 99.RCD400.315

400/355 53 99.RCD400.355

450/200 1 99.RCD450.200

450/250 24 99.RCD450.250

450/315 30 99.RCD450.315

450/355 32 99.RCD450.355

450/400 30 99.RCD450.400

500/200 1 99.RCD500.200

500/250 40 99.RCD500.250

500/315 9 99.RCD500.315

500/355 16 99.RCD500.355

500/400 11 99.RCD500.400

500/450 1 99.RCD500.450
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Reductie concentrisch M/F
met dubbele rubber dichting

Andere maten op aanvraag.

Reductie excentrisch
met dubbele rubber dichting

Andere maten op aanvraag.

Ø Qty. Art n°

100/080 84 99.RCFPL100.080

125/080 63 99.RCFPL125.080

125/100 63 99.RCFPL125.100

160/100 60 99.RCFPL160.100

160/125 60 99.RCFPL160.125

180/125 60 99.RCFPL180.125

180/160 60 99.RCFPL180.160

200/100 52 99.RCFPL200.100

200/125 45 99.RCFPL200.125

200/160 75 99.RCFPL200.160

250/200 99 99.RCFPL250.200

315/250 65 99.RCFPL315.250

Ø Qty. Art n°

125/100 1 99.RED125.100

150/125 1 99.RED150.125

160/100 1 99.RED160.100

160/125 1 99.RED160.125

180/125 1 99.RED180.125

180/160 1 99.RED180.160

200/100 1 99.RED200.100

200/125 1 99.RED200.125

200/160 1 99.RED200.160

250/125 1 99.RED250.125

250/160 1 99.RED250.160

250/200 1 99.RED250.200

315/200 1 99.RED315.200

315/250 1 99.RED315.250
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Ø
1

Ø
2

L

Geluidsdemper 50mm isolatie
met dubbele rubber dichting

Geluiddempers

Ronde geluidsdempers met baffel op aanvraag

Ø Qty. Art n°

L = 600

100 20 99.SIL100.600

125 15 99.SIL125.600

150 12 99.SIL150.600

160 12 99.SIL160.600

180 9 99.SIL180.600

200 8 99.SIL200.600

250 6 99.SIL250.600

315 5 99.SIL315.600

355 3 99.SIL355.600

400 2 99.SIL400.600

450 2 99.SIL450.600

500 2 99.SIL500.600

L = 900

100 20 99.SIL100.900

125 15 99.SIL125.900

150 12 99.SIL150.900

160 12 99.SIL160.900

180 9 99.SIL180.900

200 8 99.SIL200.900

250 6 99.SIL250.900

315 5 99.SIL315.900

355 3 99.SIL355.900

400 2 99.SIL400.900

450 2 99.SIL450.900

500 2 99.SIL500.900
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Flexibele geluidsdemper 
Thermisch en akoestisch geïsoleerd

Ø Qty. Art n°

L = 600

80 40 99.SILFLEX080.600

100 40 99.SILFLEX100.600

125 30 99.SILFLEX125.600

150 24 99.SILFLEX150.600

160 24 99.SILFLEX160.600

180 18 99.SILFLEX180.600

200 18 99.SILFLEX200.600

250 12 99.SILFLEX250.600

315 8 99.SILFLEX315.600

L = 1200

80 40 99.SILFLEX080.1200

100 30 99.SILFLEX100.1200

125 20 99.SILFLEX125.1200

150 15 99.SILFLEX150.1200

160 15 99.SILFLEX160.1200

180 12 99.SILFLEX180.1200

200 12 99.SILFLEX200.1200

250 8 99.SILFLEX250.1200

315 6 99.SILFLEX315.1200
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Terugslagklep

Terugslagklep 
met dubbele rubber dichting

Verkrijgbaar op aanvraag in inox 304L, inox 316L, aluminium of dubbelwandig geïsoleerd

Kleppen en regelaars

Ø Qty. Art n°

100 100 99.TSK100

125 64 99.TSK125

150 36 99.TSK150

160 36 99.TSK160

200 16 99.TSK200

250 8 99.TSK250

315 8 99.TSK315

400 1 99.TSK400

Ø Qty. Art n°

100 60 99.TSKD100

125 75 99.TSKD125

150 48 99.TSKD150

160 48 99.TSKD160

180 48 99.TSKD180

200 45 99.TSKD200

250 45 99.TSKD250
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Manuele regelklep
70% gesloten*

Manuele regelklep 
90% gesloten*

Manuele regelklep
100% gesloten*

*Motorische regelklep (24V/230V) op aanvraag

Ø Qty. Art n°

80 60 99.MRS080

100 40 99.MRS100

125 27 99.MRS125

150 30 99.MRS150

160 27 99.MRS160

180 20 99.MRS180

200 36 99.MRS200

250 36 99.MRS250

315 25 99.MRS315

355 20 99.MRS355

400 15 99.MRS400

Ø Qty. Art n°

80 10 99.MRD080

100 10 99.MRD100

125 27 99.MRD125

150 10 99.MRD150

160 27 99.MRD160

200 36 99.MRD200

250 10 99.MRD250

315 25 99.MRD315

355 1 99.MRD355

400 1 99.MRD400

Ø Qty. Art n°

80 10 99.MRP080

125 10 99.MRP125

150 10 99.MRP150

160 10 99.MRP160

180 10 99.MRP180

200 10 99.MRP200

250 10 99.MRP250

315 10 99.MRP315

355 10 99.MRP355

400 10 99.MRP400
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Variabel volumeregelaar

Constant volumeregelaar

Iris regelklep

Verkrijgbaar op aanvraag in inox 304L, inox 316L, aluminium of dubbelwandig geïsoleerd

Ø Qty. Art n°

100 1 99.VAV100

125 1 99.VAV125

160 1 99.VAV160

200 1 99.VAV200

250 1 99.VAV250

315 1 99.VAV315

355 1 99.VAV355

400 1 99.VAV400

Ø Qty. Art n°

100 1 99.CAV100

125 1 99.CAV125

160 1 99.CAV160

200 1 99.CAV200

250 1 99.CAV250

315 1 99.CAV315

400 1 99.CAV400

Ø Qty. Art n°

100 1 99.IRIS100

125 1 99.IRIS125

160 1 99.IRIS160

200 1 99.IRIS200

250 1 99.IRIS250

315 1 99.IRIS315

400 1 99.IRIS400

500 1 99.IRIS500

630 1 99.IRIS630
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Geïsoleerde galvakanalen 
en hulpstukken
 
Dampdicht gemaakt met thermische isolatie
Dikte 10 mm
Per stuk verpakt in kartonnen doos.

Ronde spiraalbuis 2m
Dichtheidsklasse D

Bocht 90° 
met dubbele rubber dichting

Bocht 45° 
met dubbele rubber dichting

Andere afmetingen op aanvraag

Ø Art n°

125 99.KI125.02

160 99.KI160.02

180 99.KI180.02

200 99.KI200.02

250 99.KI250.02

315 99.KI315.02

355 99.KI355.02

400 99.KI400.02

Ø Art n°

125 99.BDI9125

160 99.BDI9160

180 99.BDI9180

200 99.BDI9200

250 99.BDI9250

315 99.BDI9315

355 99.BDI9355

400 99.BDI9400

Ø Art n°

125 99.BDI4125

160 99.BDI4160

180 99.BDI4180

200 99.BDI4200

250 99.BDI4250

315 99.BDI4315

355 99.BDI4355

400 99.BDI4400
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T-stuk
symmetrisch/asymmetrisch 90°
met dubbele rubber dichting

Verbindingsmof voor hulpstukken
met dubbele rubber dichting

Overlegband

Andere afmetingen op aanvraag

Ø Art n°

125/125 99.TDI125.125

160/125 99.TDI160.125

160/160 99.TDI160.160

180/125 99.TDI180.125

200/125 99.TDI200.125

200/160 99.TDI200.160

200/200 99.TDI200.200

250/250 99.TDI250.250

315/315 99.TDI315.315

355/355 99.TDI355.355

400/400 99.TDI400.400

Ø Art n°

125 99.FFI125

160 99.FFI160

180 99.FFI180

200 99.FFI200

250 99.FFI250

315 99.FFI315

355 99.FFI355

400 99.FFI400

Ø Art n°

125 99.OI125

160 99.OI160

180 99.OI180

200 99.OI200

250 99.OI250

315 99.OI315

355 99.OI355

400 99.OI400
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Reducties concentrisch 
met dubbele rubber dichting

Andere afmetingen op aanvraag

Ø Art n°

125 99.FFI125

160 99.FFI160

180 99.FFI180

200 99.FFI200

250 99.FFI250

315 99.FFI315

355 99.FFI355

400 99.FFI400

Ø Art n°

150/125 99.RCDI150.125

160/125 99.RCDI160.125

160/150 99.RCDI160.150

180/125 99.RCDI180.125

180/150 99.RCDI180.150

180/160 99.RCDI180.160

200/125 99.RCDI200.125

200/160 99.RCDI200.160

200/180 99.RCDI200.180

250/125 99.RCDI250.125

250/160 99.RCDI250.160

250/200 99.RCDI250.200

315/125 99.RCDI315.125

315/160 99.RCDI315.160

315/200 99.RCDI315.200

355/160 99.RCDI355.160

355/200 99.RCDI355.200

355/250 99.RCDI355.250

355/315 99.RCDI355.315

400/200 99.RCDI400.200

400/250 99.RCDI400.250

400/315 99.RCDI400.315

400/355 99.RCDI400.355
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Eindstop voor buis
met dubbele rubber dichting

Eindstop voor hulpstuk

Verkrijgbaar op aanvraag in inox 304L, inox 316L, aluminium of dubbelwandig geïsoleerd

Gegalvaniseerde
hulpstukken

Eindstop met handvat op aanvraag

Ø Qty. Art n°

80 60 99.ES080

100 90 99.ES100

125 110 99.ES125

150 80 99.ES150

160 36 99.ES160

180 30 99.ES180

200 45 99.ES200

250 25 99.ES250

315 22 99.ES315

355 1 99.ES355

400 1 99.ES400

450 1 99.ES450

500 1 99.ES500

Ø Qty. Art n°

80 94 99.EPF080

100 125 99.EPF100

125 45 99.EPF125

150 60 99.EPF150

160 50 99.EPF160

180 56 99.EPF180

200 40 99.EPF200

250 55 99.EPF250

315 40 99.EPF315

355 40 99.EPF355

400 40 99.EPF400

450 40 99.EPF450

500 40 99.EPF500
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Female couplings

MSF

Description

Dimensions 

MSF – female coupling, designed for joining fittings 
          directly.

Example identification
Product code: MSF - aaa

type
Æd

 Æd L weight
 rated [mm] [mm] [kg]

80 78 0,08

100 78 0,10

125 78 0,12

140 78 0,14

150 78 0,15

160 78 0,16

180 78 0,18

200 78 0,20

224 78 0,22

250 78 0,24

280 78 0,27

300 78 0,29

315 78 0,30

355 120 0,53

400 120 0,60

450 160 0,90

500 160 1,00

560 160 1,33

600 160 1,43

630 160 1,50

710 212 2,60

800 212 2,95

900 212 3,30

1000 242 5,40

1120 242 6,05

1250 242 6,75

1400 242 8,40

1500 242 9,00

1600 242 9,60

Verbindingsmof FF
zonder dichting  

Verbinding MM
met dubbele rubber dichting

Ø Qty. Art n°

80 80 99.FF080

100 112 99.FF100

125 81 99.FF125

150 50 99.FF150

160 70 99.FF160

180 60 99.FF180

200 50 99.FF200

250 72 99.FF250

315 46 99.FF315

355 55 99.FF355

400 70 99.FF400

450 20 99.FF450

500 15 99.FF500

Ø Qty. Art n°

80 80 99.MMD080

100 110 99.MMD100

125 72 99.MMD125

150 45 99.MMD150

160 70 99.MMD160

180 56 99.MMD180

200 50 99.MMD200

250 63 99.MMD250

315 36 99.MMD315

355 55 99.MMD355

400 50 99.MMD400

450 20 99.MMD450

500 18 99.MMD500
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NEW

ALNOR® ventilation systems
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Dimensions 

Description

 Access Doors

 IPR

The IPR access door is provided with polyethylene gasket 
and designed for fitting onto round ducts. The complete 
product comes with a pattern to help cut out the door.
Other door types are also available.

Example identification
Product code: IPR - aaa

type
Æd

d A B weight diameters

nom [mm] [mm] [mm] [kg] range

* A and B - dimensions of the hole to be cut in the duct

80 180 80 0,3 76 -85

100 180 80 0,3 96-105

125 180 80 0,3 121-130

150 250 150 0,4 130-155

160 250 150 0,4 156-190

200 250 150 0,4 191-240

250 250 150 0,4 241-300

315 250 150 0,4 301-360

355 300 200 0,4 341-380

400 300 200 1,0 381-420

450 300 200 1,0 421-470

500 300 200 1,0 471-530

560 400 300 2,0 531-600

600 400 300 2,0 570-640

630 400 300 2,0 601-670

710 400 300 2,0 671-750

800 400 300 2,0 751-850

Rosas 

Inspectieluik

Verkrijgbaar op aanvraag in inox 304L, inox 316L, aluminium of dubbelwandig geïsoleerd

Ø Qty. Art n°

80 1 99.R1.080

100 1 99.R1.100

125 1 99.R1.125

150 1 99.R1.150

160 1 99.R1.160

180 1 99.R1.180

200 1 99.R1.200

250 1 99.R1.250

315 1 99.R1.315

355 1 99.R1.355

400 1 99.R1.400

450 1 99.R1.450

500 1 99.R1.500

Ø Qty. Art n°

150 50 99.IL150

160 30 99.IL160

180 50 99.IL180

200 20 99.IL200
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NEW

Uitblaasstuk 45°

air

Dakkap met gaas

Ø Qty. Art n°

80 1 99.AVU080

100 1 99.AVU100

125 1 99.AVU125

160 1 99.AVU160

180 1 99.AVU180

200 1 99.AVU200

250 1 99.AVU250

315 1 99.AVU315

355 1 99.AVU355

400 1 99.AVU400

450 1 99.AVU450

500 1 99.AVU500

air

Ø Qty. Art n°

080 1 99.DK080

100 1 99.DK100

125 1 99.DK125

160 1 99.DK160

180 1 99.DK180

200 1 99.DK200

250 1 99.DK250

315 1 99.DK315

355 1 99.DK355

400 1 99.DK400

450 1 99.DK450

500 1 99.DK500
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Beugel met rubber 

Spanbanden metaal 

Enkel verkrijgbaar per verpakkingseenheid
Grotere maten op aanvraag.

Enkel verkrijgbaar per verpakkingseenheid

Ø Qty. Art n°

80 60 99.RB080

100 60 99.RB100

125 60 99.RB125

150 60 99.RB150

160 60 99.RB160

180 40 99.RB180

200 40 99.RB200

224 40 99.RB224

250 40 99.RB250

315 30 99.RB315

355 30 99.RB355

400 30 99.RB400

450 10 99.RB450

500 10 99.RB500

Ø Qty. Art n°

80-100 10 99.SB100

125 10 99.SB125

150-160 10 99.SB160

180-200 10 99.SB200

250 10 99.SB250

315 10 99.SB315

355-500 10 99.SB355
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Doubel-sided screws bolts 

SR2G
Dimensions

Description
SR2G hanger bolt has a wood screw threading on one end. It’s 
intended use is for installations mounted on walls and ceilings.  
Between the threading, there is a six-sided section to fit the 
spanner. 
The hanger bolt is made of galvanized steel.

Example identification
Product code: SR2G- M8-100 

typ

type ød
[mm]

b1

[mm]
b2

[mm]
L

[mm]

SR2G-M6-60 M6 25 35 60

SR2G-M6-90 M6 30 30 90

SR2G-M6-120 M6 30 30 120

SR2G-M8-60 M8 20 30 60

SR2G-M8-80 M8 35 35 80

SR2G-M8-100 M8 40 50 100

SR2G-M8-120 M8 40 50 120

SR2G-M10-80 M10 35 35 80

SR2G-M10-100 M10 40 50 100

SR2G-M10-120 M10 40 50 120

SR2G-M10-140 M10 40 50 140

SR2G-M12-100 M12 25 45 100

SR2G-M12-120 M12 35 60 120

SR2G-M12-140 M12 35 60 140

Alu tape

Zelftapschroef

Magneetkop voor vijzen

Houtdraadpen

Koudkrimpband

Bevestigingsmateriaal

Spanbanden metaal 

Enkel verkrijgbaar per verpakkingseenheid
Grotere maten op aanvraag.

Enkel verkrijgbaar per verpakkingseenheid

Enkel verkrijgbaar per verpakkingseenheid

Enkel verkrijgbaar per verpakkingseenheid

Enkel verkrijgbaar per verpakkingseenheid

Enkel verkrijgbaar per verpakkingseenheid

Description Qty. Art n°

50 mm x 50 m 24 99.AT050

Ø x L Qty. Art n°

4,2 x 13 1 99.TG42

4,8 x 16 1 99.TG48

5,5 x 19 1 99.TG55

Description Qty. Art n°

voor TG42 1 99.MKG7

Ø x L Qty. Art n°

8 x 50 100 99.HDD0850

8 x 80 100 99.HDD0880

8 x 120 100 99.HDD0812

Description Qty. Art n°

50 mm x 15 m 24 99.KKBAND50
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Maatwerk
Gegalvaniseerd

Prijzen op aanvraag via sales@sanutal.be

Verkrijgbaar op aanvraag in inox 304L, inox 316L, aluminium of dubbelwandig geïsoleerd
Standaard luchtdichtheidsklasse A, luchtdichtheidsklasse B en C op aanvraag

Rechthoekige kanalen

Rechthoekige registerklep
Inregelen van de rechthoekige kanalen

Handbediend of met montageplaat voor servomotor

Description Art. n°

Maatwerk
galva kanaal rechthoekig

99.010

Maatwerk galva vormstukken 99.011

Maatwerk rond rechthoekig 99.012

Ø Qty. Art n°

1 On request
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Ronde brandwerende vlinderklep

In overeenstemming met de EN 15650 en van de EI-S (EN 1366-2). 
Brandweerstand van 60 minuten - Standaard zijn de vlinderkleppen 
uitgerust met een eenvoudig smeltloodmechanisme.
Wordt geplaatst in het kanaal tussen 2 ruimtes (in de muur)

Brandklep met manuele ontwapening

Eindeloopschakelaar op aanvraag
Wordt geplaatst tussen 2 kanalen en kan manueel bediend worden.

Rechthoekige kleppen op aanvraag

Brandkleppen

Ø Qty. Art n°

100 1 99.BK100

125 1 99.BK125

160 1 99.BK160

200 1 99.BK200

Ø Qty. Art n°

100 1 99.BKM100

125 1 99.BKM125

150 1 99.BKM150

160 1 99.BKM160

180 1 99.BKM180

200 1 99.BKM200

250 1 99.BKM250

315 1 99.BKM315

355 1 99.BKM355

400 1 99.BKM400



Sanutal Air - 2022 - 39

air

NEW
Brandklep met 24V servo motor

Brandklep met 230V servo motor

Ø Qty. Art n°

100 1 99.BK24.100

125 1 99.BK24.125

150 1 99.BK24.150

160 1 99.BK24.160

180 1 99.BK24.180

200 1 99.BK24.200

250 1 99.BK24.250

315 1 99.BK24.315

355 1 99.BK24.55

400 1 99.BK24.400

Ø Qty. Art n°

100 1 99.BK230.100

125 1 99.BK230.125

150 1 99.BK230.150

160 1 99.BK230.160

180 1 99.BK230.180

200 1 99.BK230.200

250 1 99.BK230.250

315 1 99.BK230.315

355 1 99.BK230.355

400 1 99.BK230.400
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Aluminium flexibel 
Aluminium luchtkanaal brandklasse M1

Flexibele luchtkanalen
Lengte 10m

Temperatuurbereik -30°C / +250°C - lengte 10m

Ø Art n°

85 99.FLEX085

102 99.FLEX102

127 99.FLEX127

152 99.FLEX152

160 99.FLEX160

180 99.FLEX180

203 99.FLEX203

254 99.FLEX254

315 99.FLEX315
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Flex 25
Geïsoleerd aluminium luchtkanaal brandklasse M1

Flex 25 met barrier
Geïsoleerd aluminium luchtkanaal

Thermisch en akoestisch geïsoleerd met 25mm glaswol 
Lengte 10m - Temperatuurbereik -30°C/+140°C

Plastic barrier tussen aluminium binnenlaag en glaswol ter 
voorkoming van migratie glaswoldeeltjes in luchtstroom

Thermisch en akoestisch geïsoleerd met 25mm glaswol  
Lengte 10m - Temperatuurbereik -30°C / +150°C

inwendig alu geperforeerd

Ø Art n°

85 99.FLEX25085

102 99.FLEX25102

127 99.FLEX25127

152 99.FLEX25152

160 99.FLEX25160

180 99.FLEX25180

203 99.FLEX25203

254 99.FLEX25254

315 99.FLEX25315

356 99.FLEX25356

407 99.FLEX25407

Ø Art n°

82 99.FLEXB25082

102 99.FLEXB25102

127 99.FLEXB25127

152 99.FLEXB25152

160 99.FLEXB25160

180 99.FLEXB25180

203 99.FLEXB25203

254 99.FLEXB25254

315 99.FLEXB25315

356 99.FLEXB25356

406 99.FLEXB25406
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d1

Dimensions

Description

Insulated ventilation duct sleeve 

SLVD-25/SLVD-50

SLVD flexible duct sleeve insulated with 25 mm or 50 mm 
glass mineral wool, coated with aluminum and polyester 
sleeve. SLVD sleeve is used for insulating round or oval ducts. 
SLVD sleeves are highly wear-resistant, do not transmit UV 
radiation and are resistant to chemicals. 
 
Packaging: 5rm sections in foil-wrapped rolls, packed in a 
cardboard box. 
 
Temperature range: From − 30°C to + 150°C 
 
The product is also available in the GREEN variant for low 
organic compound emission 
Code: SLVD-G 

d1

nom [mm]
d out

[mm]

Example identification
Product code: SLVD - aaa   -   bbb

type
thickness insulation

d1

80 82,0

100 102,0

125 127,0

140 140,0

150 152,0

160 160,0

180 180,0

200 203,0

225 229,0

250 254,0

280 280,0

300 305,0

315 315,0

355 355,0

400 406,0

450 457,0

500 508,0

560 568,0

630 638,0

710 718,0

800 810,0
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d1

Dimensions

Description

Insulated ventilation duct sleeve 

SLVD-25/SLVD-50

SLVD flexible duct sleeve insulated with 25 mm or 50 mm 
glass mineral wool, coated with aluminum and polyester 
sleeve. SLVD sleeve is used for insulating round or oval ducts. 
SLVD sleeves are highly wear-resistant, do not transmit UV 
radiation and are resistant to chemicals. 
 
Packaging: 5rm sections in foil-wrapped rolls, packed in a 
cardboard box. 
 
Temperature range: From − 30°C to + 150°C 
 
The product is also available in the GREEN variant for low 
organic compound emission 
Code: SLVD-G 

d1

nom [mm]
d out

[mm]

Example identification
Product code: SLVD - aaa   -   bbb

type
thickness insulation

d1

80 82,0

100 102,0

125 127,0

140 140,0

150 152,0

160 160,0

180 180,0

200 203,0

225 229,0

250 254,0

280 280,0

300 305,0

315 315,0

355 355,0

400 406,0

450 457,0

500 508,0

560 568,0

630 638,0

710 718,0

800 810,0

Buisisolatie 25mm
Lengte 10m

Buisisolatie 50mm
Lengte 10m

Buisisolatie voor
ronde kanalen

Ø Art n°

100 99.SLEEVE100

125 99.SLEEVE125

150 99.SLEEVE150

160 99.SLEEVE160

180 99.SLEEVE180

200 99.SLEEVE200

250 99.SLEEVE250

315 99.SLEEVE315

Ø Art n°

100 99.SLEEVE50100

125 99.SLEEVE50125

150 99.SLEEVE50150

160 99.SLEEVE50160

180 99.SLEEVE50180

200 99.SLEEVE50200

250 99.SLEEVE50250

315 99.SLEEVE50315
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Instortkanaal 2m

Kanaalversterking

Andere afmetingen op aanvraag

Gegalvaniseerde
instort kanalen

*55/220 = 2 x 55/110
**80/400 = 2 x 80/200

Ø L Art n°

(a/b) a (ext.) b (ext.) mm

80/200 78,0-0,5 198,0-0,5 1000 99.415494

Ø L Art n°

a1 / b1 mm

55/110 2000 99.410838

55/220* 2000 99.410837

80/200 2000 99.393302

80/400 2000 On request
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Koppeling voor hulpstukken

Koppeling voor kanaal

Andere afmetingen op aanvraag

Gegalvaniseerde
instort hulpstukken

Ø L Art n°

a / b mm

55/110 80 99.364574

55/220 80 99.364495

80/200 80 99.396888

Ø L Art n°

a / b mm

55/110 180 99.364572

55/220 180 99.364494

80/200 180 99.393313
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Bocht kort 90° verticaal

Bocht kort 90° horizontaal

Andere afmetingen op aanvraag

Ø R Art n°

a / b mm

55/110 23 99.364555

55/220 23 99.364490

80/200 50 99.393289

Ø R Art n°

a / b mm

55/110 65 99.364550

55/220 120 99.364488

80/200 110 99.393288

80/400 220 99.1403876
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Bocht 45° horizontaal

Bocht 45° verticaal 

Andere afmetingen op aanvraag

Ø R Art n°

a / b mm

55/110 120 99.364560

55/220 230 99.364489

80/200 200 99.393250

80/400 275 99.1403872

Ø R Art n°

a / b mm

55/110 55 99.364562

55/220 55 99.364563

80/200 80 99.396908
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Bocht 90° van rechthoekig naar 
rond symmetrisch

Verlengde bocht 90° 
van rechthoekig naar rond

Andere afmetingen op aanvraag

Ø L L3 Art n°

a / b mm

55/110 100 200 75 99.364565

55/220 125 200 75 99.364492

80/200 125 215 85 99.396929

160 200 85 99.924163

Ø L l2 Art n°

a / b mm

55/110 80 200 45 99.425888

125 215 45 99.415496

55/220 125 200 45 99.413441

160 200 45 99.1112413

80/200 150 200 45 99.946819

160 200 45 99.1116690

80/200 180 200 45 99.1353163

80/400 180 200 45 99.1306046

200 200 45 99.1432694

250 200 45 99.1432724

80/600 200 200 45 99.VB80x600.200

250 200 45 99.VB80x600.250

315 200 45 99.VB80x600.315

80/800 250 200 45 99.VB80x800.250

315 200 45 99.VB80x800.315

355 200 45 99.VB80x800.355
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op aanvraag

Plenum voor wandrooster 

Wandrooster
Inclusief montagekader
afmeting 300 x 100mm

Debietregelaar voor wandrooster

Andere afmetingen op aanvraag

L Art n°

a / b c / d

55/110 100/300 75 99.1243516

Art n°

c / d

100/300 99.925826

Art.nummer

c / d

100/300 99.1103010
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T-stuk 90° horizontaal 

T-stuk 90° verticaal

Andere afmetingen op aanvraag

Ø L Art n°

a/b c/d mm

55/110 55/110 130 99.364546

55/220 55/220 220 99.364491

80/200 80/200 220 99.393246

Ø L L3 Art n°

a/b c/d mm mm

55/110 55/110 120 55 99.412945

55/220 55/110 120 75 99.412935

55/220 120 75 99.412212

80/200 55/110 120 55 99.415728

80/200 100 90 99.412949
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Andere afmetingen op aanvraag

T-stuk 90° horizontaal 
asymmetrisch

T-stuk 45° horizontaal 
asymmetrisch

Ø L Art n°

a/b c/d e/f mm

55/110 55/220 55/110 240 99.412211

55/220 55/110 55/220 240 99.412213

55/110 55/110 250 99.368092

55/220 55/110 370 99.368091

Ø L Art n°

a/b c/d mm

55/110 55/110 180 99.364569

55/220 55/110 180 99.415811

55/220 340 99.364570

80/200 80/200 240 99.397013
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T-stuk 90° 
van rechthoekig naar rond

Andere afmetingen op aanvraag

* uit stock na uitputting voorraad

Ø Ø L L3 Art n°

a / b d1 mm mm

55/220 125 250 75 99.436178

160 250 75 99.939669

80/200 125 250 85 99.436184

150 250 85 99.436185*

160 250 85 99.1287805
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Schacht stuk 90° horizontaal 
van rond naar rechthoekig

Andere afmetingen op aanvraag

Ø Ø L L3 Art n°

d1 a/b mm mm

100 55/110 190 100 99.413416

125 55/110 190 115 99.413417

55/220 190 200 99.413419

160 55/110 190 130 99.413423

55/220 190 200 99.413421

80/200 190 200 99.415744

180 55/110 190 150 99.1287660

55/220 190 200 99.1287665

80/200 190 200 99.1287669

200 55/110 190 150 99.415745

55/220 190 200 99.415746

80/200 190 150 99.415750

80/400 190 240 99.1333537

250 80/200 190 240 99.1429598

80/400 190 240 99.1333539
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Reductie asymmetrisch

Reductie van rechthoekig naar rond asymmetrisch

Andere afmetingen op aanvraag

L Art n°

a/b c/d mm

55/220 55/110 120 99.364544

80/200 120 99.396987

80/200 55/110 120 99.396995

Ø L Art n°

a/b mm mm

55 / 110 80 100 99.365766

100 100 99.365767

125 100 99.407435

55 / 220 125 100 99.365765

160 100 99.429435

80 / 200 125 100 99.396962

160 100 99.1073480

180 100 99.1378623

80/400 200 100 99.1360661

250 100 99.1360662
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Universeel deksel voor kanaal & mof 

Geluidsdemper met bekleding en scherm 40mm 

Andere afmetingen op aanvraag

Ø L Art n°

a1/b1 mm

55/110 15 99.409787

55/220 15 99.409788

80/200 15 99.409793

Ø LN L B Art n°

a/b mm mm mm

55/220 500 700 420 99.403464

80/200 500 700 420 99.403468
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NEW

Ventielcollector 3x63

Collectoren

Hoofdcollector 6x63

nodige stoppen en verbindingstukken 63mm aanwezig

Description Qty. Art n°

Collector 3x63
Ø125

40 99.1040327

Collector 3x63
55/110mm

40 99.1330684

Description Qty. Art n°

Collector 6x63
Ø125

30 99.1412472

Collector 6x63
55/220mm

60 99.1414311
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Hoofdcollector 12x63

Hoofdcollector 18x63

2 x 

nodige stoppen en verbindingstukken 63mm aanwezig

nodige stoppen en verbindingstukken 63mm aanwezig

Description Qty. Art n°

Collector 12x63
Ø160

12 99.1287757

Collector 12x63
80/200

30 99.1287765

Description Qty. Art n°

Collector 18x63 
Ø180

8 99.1287764

Collector 18x63 
2 x 80/200

16 99.1287770

2 x 





air

Dakdoorvoeren, roosters, 
ventielen & toebehoren

I
GROEP

Technische fiches terug te vinden op www.sanutal.be

air
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NEW

Wat heeft u nodig voor een complete bestelling?

Dakuitblaas via een dakdoorvoer
•	 Sanutal dakdoorvoer (99.220)
•	 + Schuin dak: Sanutal EPDM dakopstand  

(99.222.xxx-xxx)
•	 + Plat dak: Sanutal alu plakplaat (99.221)

Dakuitblaas via galva buis
•	 Sanutal galva plakplaat (99.229)
•	 + Sanutal stormkraag (99.224)
•	 + Galva kanaal (99.K)
•	 + Bocht 90° (99.BD9)
•	 + Schuin uitblaasstuk (99.AVU)

Sanutal dakdoorvoer 

Set: loodslab + dakdoorvoer

Dakdoorvoeren

Sanutal EPDM dakopstand 0-45°
Mogelijk in combinatie met Sanutal dakdoorvoer

Ø Art. n° 

125 99.220.125

150 99.220.150

180 99.220.180

200 99.220.200

250 99.220.250

315 99.220.315

Ø Ø
loodslab Art. n° 

125 135 99.226.125

150 170 99.226.150

180 200 99.226.180

200 220 99.226.200

250 270 99.226.250

Ø Ø
EPDM Art. n° 

80-180 80-180 99.222.EPDM80-180

200-250 200-250 99.222.EPDM200-250

315-450 315-450 99.222.EPDM315-450
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Sanutal stormkraag 

Sanutal galva plakplaat voor plat dak
Mogelijk in combinatie met stormkraag

Galva dakdoorgang onder 15° - 30° - 45° - 60° op aanvraag

Sanutal dakdoorvoer 

Set: loodslab + dakdoorvoer

Sanutal alu plakplaat voor plat dak
Mogelijk in combinatie met Sanutal dakdoorvoer

Ø Art n°

125 99.224.125

150 99.224.150

160 99.224.160

200 99.224.200

250 99.224.250

315 99.224.315

355 99.224.355

400 99.224.400

450 99.224.450

500 99.224.500

Ø Ø
plakplaat Art. n°

125 175 99.229.125

150 200 99.229.150

160 210 99.229.160

200 250 99.229.200

250 300 99.229.250

315 365 99.229.315

355 405 99.229.355

400 450 99.229.400

450 500 99.229.450

500 550 99.229.500

Ø Ø
plakplaat Art. n° 

125 135 99.221.125

150 170 99.221.150

180 200 99.221.180

200 220 99.221.200

250 270 99.221.250

315 325 99.221.315
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Aluminium buitenluchtroosters

Andere maten op aanvraag

Buitenluchtrooster rond

Gevelroosters

Plenum aluminium buitenluchtrooster
Mogelijk in combinatie met Aluminium buitenluchtrooster

Andere maten op aanvraag

B x H max m3/h Art. n° 

400 x 400 800-1200 99.BR400.400

500 x 500 1600 99.BR500.500

630 x 630 2300 99.BR630.630

710 x 710 3500 99.BR710.710

800 x 800 4800 99.BR800.800

Ø Art. n° 

100 99.BRV100

125 99.BRV125

160 99.BRV160

200 99.BRV200

250 99.BRV250

315 99.BRV315

400 99.BRV400

B x H Ø Art. n° 

400 x 400 250 99.PLBR400.400

500 x 500 355 99.PLBR500.500

630 x 630 400 99.PLBR630.630

710 x 710 500 99.PLBR710.710

800 x 800 630 99.PLBR800.800
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Aluminium buitenluchtroosters

Buitenluchtrooster rond

Plenum aluminium buitenluchtrooster
Mogelijk in combinatie met Aluminium buitenluchtrooster

RVS bolrooster 
met lamellen 

RVS bolrooster 
met gaas 1 x 1cm 

Combirooster
gevelrooster met gecombineerde in -en uitblaas

Ø Qty. Art. n° 

100 36 99.VRL100

125 18 99.VRL125

150 12 99.VRL150

160 12 99.VRL160

200 12 99.VRL200

Ø Qty. Art. n° 

100 36 99.VRN100

125 18 99.VRN125

150 12 99.VRN150

160 12 99.VRN160

180 12 99.VRN180

200 12 99.VRN200

Ø center to 
center Art n°

180 385 99.COMBI180

250 350 99.COMBI250

315 415 99.COMBI315

400 465 99.COMBI400
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Kanaalrooster met debietregelaar 
voor ronde luchtkanalen

Kanaalrooster met debietregelaar
voor rechthoekige luchtkanalen

Binnenroosters

Wandrooster met debietregelaar
Voor rechthoekige kanalen - kleur = wit

Ø max m3/h Art n°

150-250 175 99.KRD425.075

150-250 250 99.KRD625.075

315-450 250 99.KRD425.125

315-450 450 99.KRD625.125

315-450 600 99.KRD825.125

B x H max m3/h Art. n° 

425 x 125 200 99.KRED425.125

525 x 225 600 99.KRED525.225

625 x 125 350 99.KRED625.125

625 x 225 800 99.KRED625.225

B x H max m3/h Art. n° 

400 x 200 450 99.WR400.200

520 x 280 800 99.WR520.280

620 x 425 1400 99.WR620.425

820 x 425 1700 99.WR820.425

1225 x 425 2800 99.WR1225.425
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Toe -en afvoer ventiel
Inclusief montageframe
•	 wit-wit
•	 creme-wit

Toe -en afvoer luxe ventiel
Inclusief montageframe
•	 wit-wit
•	 creme-wit

Ventielen

Kanaalrooster met debietregelaar 
voor ronde luchtkanalen

Kanaalrooster met debietregelaar
voor rechthoekige luchtkanalen

Wandrooster met debietregelaar
Voor rechthoekige kanalen - kleur = wit

WHITE CREME

Description pkg. Art n° Art. n°

Pulsion

TV Ø 80 7 99.TV080 99.TVB080

TV Ø 100 7 99.TV100 99.TVB100

TV Ø 125 7 99.TV125 99.TVB125

� TV Ø 160 7 99.TV160 99.TVB160

TV Ø 200 7 99.TV200 99.TVB200

Extraction

AV Ø 80 7 99.AV080 99.AVB080

AV Ø 100 7 99.AV100 99.AVB100

AV Ø 125 7 99.AV125 99.AVB125

AV Ø 160 7 99.AV160 99.AVB160

AV Ø 200 7 99.AV200 99.AVB200

WHITE CREME

Description pkg. Art n° Art. n°

Pulsion

TVL Ø 80 7 99.TVL080 99.TVLB080

TVL Ø 100 7 99.TVL100 99.TVLB100

TVL Ø 125 7 99.TVL125 99.TVLB125

TVL Ø 160 7 99.TVL160 99.TVLB160

TVL Ø 200 7 99.TVL200 99.TVLB200

Extraction

AVL Ø 80 7 99.AVL080 99.AVLB080

AVL Ø 100 7 99.AVL100 99.AVLB100

AVL Ø 125 7 99.AVL125 99.AVLB125

AVL Ø 160 7 99.AVL160 99.AVLB160

AVL Ø 200 7 99.AVL200 99.AVLB200
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1236
Brown Light

9003
White pure

7016
Antracite

9005
Black classic

9010
White soft

9006
Grey Metal

1013
White Pearl

9007
Aluminium Rich

S
H
I
N
Y

1236M
Brown Light

9003M
White pure

7016M
Antracite

9005M
Black classic

9010M
White soft

1003M
Silver Clearvision

1015M
Beige Warm

8615M
Green soft

M
A
T

Toe -en afvoer designventiel rond
Met glasafwerking standaard RAL 9010 white 
voor plafond -en muurmontage

*Pas .RAL aan in het artikelnummer door het gewenste RAL kleur. 
bv. Rond - Ø100 - glanzend - antracite = 99.DVRG100.7016

Toe -en afvoer designventiel vierkant
Met glasafwerking standaard RAL 9010 white 
voor plafond -en muurmontage

Wat heeft u nodig voor een complete bestelling?

Ø Qty. detail Art. n°*

Ø 100 1 shiny 99.DVRG100.RAL

Ø 100 1 mat 99.DVRM100.RAL

Ø 125 1 shiny 99.DVRG125.RAL

Ø 125 1 mat 99.DVRM125.RAL

Ø 160 1 shiny 99.DVRG160.RAL

Ø 160 1 mat 99.DVRM160.RAL

Ø Qty. detail Art. n°*

Ø 100 1 shiny 99.DVVG100.RAL

Ø 100 1 mat 99.DVVM100.RAL

Ø 125 1 shiny 99.DVVG125.RAL

Ø 125 1 mat 99.DVVM125.RAL

Ø 160 1 shiny 99.DVVG160.RAL

Ø 160 1 mat 99.DVVM160.RAL
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Debietregelaar Modulo

Voorbeelden van toe -en afvoer designventielen

Ø Qty. Max m3/h Art. n° 

80 6 20 - 60 99.110.16307

100 6 15 - 90 99.110.16308

125 6 15 - 85 99.110.16309

125 6  100 - 190 99.110.16310

150 6 100 - 240 99.110.16311

160 6 100 - 240 99.110.16312

200 6 225 - 400 99.110.16313

250 6 300 - 650 99.110.16314





NEW

Made By Sanutal

air

Compact ventilatietoestel type D
Wand -en plafondmodel

		

Technische fiches terug te vinden op www.sanutal.be

air



Hoog rendement
warmtewisselaar 

EPP omkasting met 
isolerende en geluids- 
dempende werking

Voor -en zij aansluiting 
voor pulsie en 
extractie

De nieuwste ventilator 
technologie met energie-
besparende en muisstille 
werking.

G4 filters
(optioneel F7)
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Voorbeeld montage
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Ventilatietoestel
Type D tot 550m³/h

Artikelnummer 99.SAIR2 99.SAIR3

Voedingspanning 230 VAC 230 VAC

Frequentie 50 Hz 50 Hz

maximum debiet 250 m³/h 340 m³/h

Spi waarde 0,206 W/(m³/h) 0,233 W/(m³/h)

Referentiedebiet 175m³/h - 0,049m³/s 245m³/h - 0,068m³/s

Th. Geluidsdrukvermogen op 3m 
voor omkasting

46 db(A)
250m³/h bij 200Pa

51 dB(A)
340m³/h bij 200Pa

maximum vermogen 2 x 85 W 2 x 85 W

Vermogen bij referentiedruk 200Pa 2 x 45 W 2 x 85 W

Rendement bij max. debiet (EN308) 80 % 77 %

Type sturing Constant flow Constant flow

Type ventilatoren EC EC

Automatische bypass Ja Ja

USB aansluiting Ja Ja

0-10 volt aansluiting Ja Ja

Smartphone applicatie iOS / Android iOS / Android

4 standenschakelaar Optie Optie

Externe CO2-sensor Optie Optie

Filters (ISO COARSE 60%) G4 (optioneel F7) G4 (optioneel F7)

Filter melding Ja Ja

Montage mogelijkheden Plafond en wand Plafond en wand

Aansluitingen Ø 180 Ø 180

Afmetingen (LxBxH) 1160x725x300 mm 1160x725x300 mm

Gewicht 17 kg 17 kg

2

2 3 5

2

2 3 5
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Artikelnummer 99.SAIR4 99.SAIR5

Voedingspanning 230VAC 230 VAC

Frequentie 50 Hz 50 Hz

maximum debiet 450m³/h 550 m³/h

Spi waarde 0,224 W/(m³/h) 0,270 W/(m³/h)

Referentiedebiet 315m³/h - 0,0875m³/s 385m³/h - 0,107m³/s

Th. Geluidsdrukvermogen op 3m 
voor omkasting

53 db(A)
410m³/h bij 200Pa

58 dB(A)
550m³/h bij 200Pa

maximum vermogen 2 x 170 W 2 x 170 W

Vermogen bij referentiedruk 200Pa 2 x 110 W 2 x 170 W

Rendement bij max. debiet (EN308) 82 % 80 %

Type sturing Constant flow Constant flow

Type ventilatoren EC EC

Automatische bypass Ja Ja

USB aansluiting Ja Ja

0-10 volt aansluiting Ja Ja

Smartphone applicatie IOS / Android iOS / Android

4 standenschakelaar Optie Optie

Externe CO2-sensor Optie Optie

Filters (ISO COARSE 60%) G4 (optioneel F7) G4 (optioneel F7)

Filter melding Ja Ja

Montage mogelijkheden Plafond en wand Plafond en wand

Aansluitingen Ø 180 Ø 180

Afmetingen (LxBxH) 1160x725x438 mm 1160x725x438 mm

Gewicht 22 kg 22 kg

2

2 3 5
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Accessoires

Aansluitpakket 
Mogelijk in combinatie met onze ventilatietoestellen en dummy

Description Art. n°

Aansluitpakket 
Ø 180 mm
met clips 4 stuks

99.AANSLPAKKET

Dummy werftoestel

Description Art. n°

Air werftoestel 99.SAIRDUMMY

Bedrade 4 standenschakelaar Air

Description Art. n°

4 standenschakelaar 99.SAIR4STANDEN

Opbouwdoos 99.SAIROPBDOOS

Filterset AIR

Description Art. n°

Filterset G4 AIR 2 & 3 99.SAIRFILSET2.3G4

Filterset G4 AIR 4 & 5 99.SAIRFILSET4.5G4

Filterset F7 AIR 2 & 3 99.SAIRFILSET2.3F7

Filterset F7 AIR 4 & 5 99.SAIRFILSET4.5F7
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Filterset AIR

Filterset Tallinn

Description Art. n°

Filterset 3 x EU3 99.TALFILTSETG3

USB-B cable AIR

Description Art. n°

USB-B cable 99.AIRUSB

Externe sensoren

Description Art. n°

CO2  + temperatuur 
ruimtevoeler
24V / 0-10V

99.CO2RUIMTEVOELER

Vocht + temperatuur
ruimtevoeler
24V / 0-10V

99.RVOCHTSENSOR

CVO2   kanaalvoeler
24V / 0-10V 99.CO2KANAALVOELER
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Ventilatietoestel type D
niet-residentieel

binnen en buiten opstelling
	

Technische fiches terug te vinden op www.sanutal.be



80 - Sanutal Air - 2022

air

Ventilatietoestel
Type D tot 5.000m³/h
binnen -en buitenopstelling
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HRH10 HRH15 HRH20

Artikelnummer
99.HRH10 99.HRH15 99.HRH20

Voedingspanning
230 VAC 230 VAC 230 VAC

Frequentie
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

maximum debiet
700 m³/h 1300 m³/h 1750 m³/h

Airflow rate
0,222 m³/s 0,361 m³/s 0,472 m³/s

Externe statische druk(1)

250 Pa 250 Pa 250 Pa

Th. Geluidsdrukniveau omkasting
44 dB(A) 45 dB(A) 51 dB(A)

Rendement 
80,1% 77,6% 77,2%

Maximum ingangsvermogen
340 W 920 W 930 W

Maximale bedrijfsstroom
2,9 A 6,0 A 6,0 A

Type sturing
0-10 V 0-10 V 0-10 V

Type ventilatoren
EC EC EC

Externe lekkage
max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7)

Interne lekkage
max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7)

Paneeldikte
25 mm 25 mm 25 mm

Filters E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

Montage mogelijkheden Plafond en vloer
Binnen en buiten

Plafond en vloer
Binnen en buiten

Plafond en vloer
Binnen en buiten

Aansluitingen
330 x 265 mm 390 x 350 mm 600 x 350 mm

Afmetingen (LxBxH)
1470x820x370 mm 1850x1030x455 mm 1855x1460x455 mm

Gewicht
105 kg 175 kg 230 kg
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HRH30 HRH40 HRH50

Artikelnummer
99.HRH30 99.HRH40 99.HRH50

Voedingspanning
400VAC 3+N 400VAC 3+N 400 VAC 3+N

Frequentie
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

maximum debiet
2650 m³/h 3200 m³/h 5000 m³/h

Airflow rate
0,583 m³/s 0,722 m³/s 0,944 m³/s

Externe statische druk(1)

250 Pa 300 Pa 300 Pa

Th. Geluidsdrukniveau omkasting
52 dB(A) 51 dB(A) 55 dB(A)

Rendement
76,6% 76,8% 77,6%

maximum vermogen
2000 W 2000 W 4850 W

Maximale bedrijfsstroom
3,4 A 3,5 A 7,6 A

Type sturing
0-10 V 0-10 V 0-10 V

Type ventilatoren
 EC EC EC

Externe lekkage
max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7)

Interne lekkage
max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7)

Paneeldikte
25 mm 25 mm 25 mm

Filters E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

Montage mogelijkheden Plafond en vloer
Binnen en buiten

Plafond en vloer
Binnen en buiten

Plafond en vloer
Binnen en buiten

Aansluitingen
590 x 485 mm 780 x 485 mm 800 x 720 mm

Afmetingen (LxBxH)
2150x1460x590 mm 2150x1840x590 mm 230x1900x800 mm

Gewicht
290 kg 360 kg 520 kg
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Voorbeeld legplan

84 - Sanutal Air - 2021 
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SANUTAL BELGIË
Herentalsesteenweg 85 - 2280 Grobbendonk

T : +32 (0)3 355 21 00
info@sanutal.be

Voor meer informatie en handige documentatie, 
neem een kijkje op onze website.

www.sanutal.be

air


